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WARNUNG

Das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* ist eine umfangreiche und leicht
zu bedienende Navigationshilfe professioneller Art, wie es u.a. in der
Berufsschifffanrt verwendet wird. Die Daten dirfen niemals ohne
Gegenprifung durch andere Navigationshilfen und Navigationsgeréte wie
Seekarten, optische Peilungen, Funkpeilungen, GPS, Radar, Echolot etc.
als absolut sicher angenommen werden.

DigiSoft GmbH & Co. KG ubernimmt keinerlei Verantwortung und
Haftung flr die Folgen von Navigationsfehlern, die auf Programmfehler,
Unvollstandigkeiten im Programm, falsche oder unzuldssige Handhabung
oder durch unkorrekte Kartenabbildungen zurlckzufuhren sind.









1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 Programmbeschreibung

»NaviCharT* ist eine elektronische Seekarte mit integriertem Informationssystem.
Aulerdem ermdglicht es die Routenplanung sowie die Routennavigation und
Bahnregelung durch den Direktanschluss des Global Positioning System (GPS) und
weiterer Navigationsgerate wie Kompass, Autopilot, Log, Windmessanlagen und Radar.
Es lasst sich auf jedem PC oder Laptop einfach installieren. Als Rechner wird minimal
empfohlen: Pentium 11l mit 800 MHz, 64 MB Arbeitsspeicher, CD-ROM-Laufwerk mit

einer freien Festplattenkapazitat von mind. 1,1 GB sowie ein Farbmonitor.

Fur eine optimale Funktion mit Ansteuerung des im Schiff eingebauten Autopiloten
empfehlen wir ab Pentium IV Prozessor mit 1 GHz oder hoher, 128 MB
Arbeitsspeicher, 24 X CD-ROM-Laufwerk oder mehr. Das Programm ,,NaviCharT*
lauft unter den Betriebssystemen Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows
NT, Windows 2000, Windows XP.

Anmerkung zu den Windows-Betriebssystemen: Bei den Betriebssystemen Microsoft

Windows handelt es sich um hoch entwickelte Multitasking-Systeme, die fir interne
Kontroll- und Serviceprozesse einen sehr grolen Teil der Rechnerkapazitat
beanspruchen. Bei langsameren Rechnern wirkt sich dieses erheblich negativ auf die
Verarbeitungsgeschwindigkeit des Programms ,,NaviCharT* aus. Fur altere Rechner
empfehlen wir die Verwendung des Programms ,,NaviCharT* ausschlielflich zur
Navigation mit maximal einem angeschlossenen GPS Gerat. Auch sollte darauf geachtet
werden, dass alle unnétigen Hintergrundprozesse, die von Windows ausgefiihrt werden,
deaktiviert werden. Bildschirmschoner und Energiesparfunktionen mdissen flr eine

einwandfreie Funktion deaktiviert sein!



Von den oben erwahnten anschlielbaren Navigationsgerdten wird in jedem Fall ein
GPS-Empfanger benétigt, der Datensdatze in der Norm NMEA 0183 (ber ein

Schnittstellenkabel abgibt (nachzulesen in der Bedienungsanleitung des GPS-Gerétes).

WICHTIG: Das Kartendatum lhres GPS-Empfangers muss auf WGS 84 eingestellt
werden (siehe 1.2 ,,Installation der Hardware* und 3.4 ,,NMEA Einstellung am
GPS*).

Wenn die Funktion ,,Automatisches Kurskoppeln bei voriibergehendem Ausfall von
GPS-Daten (Proceed Navigation Reckoning by Losing GPS)“ (siehe ,,Autopilot
Einstellung (Autopilot Settings)* im Meniu ,Einrichtung (Setup)* unter 2.2.7.3.4)
aktiviert werden soll, ist zusatzlich ein im Schiff eingebauter Kompass, der Daten in der
Norm NMEA 0183 ausgeben kann, erforderlich.

Benutzervoraussetzungen

Fir den Einsatz des Programms wird vorausgesetzt, dass der Benutzer (uber
ausreichende Kenntnisse in der Bedienung graphischer Oberflachen der jeweiligen
Windows Betriebssysteme, sowie Uber ausreichende Kenntnisse der terrestrischen

Navigation verfigt.

1.2 Installation der Hardware

Fur die Installation der einzelnen NMEA-Geréte ist es aulRerordentlich wichtig, in dem
entsprechenden Handbuch des Navigationsgerateherstellers nachzulesen, wie die Kabel
(Adern) Transmit+ und Transmit-, sowie Receive+ und Receive-, aussehen. Diese sind
entsprechend der Beschreibung in 4.Verkabelungshinweise an einer entsprechenden
Sub-D Buchse anzul6ten, damit die Verbindung zum PC hergestellt werden kann.
Einzelne Hersteller bieten inzwischen vorgefertigte Verbindungskabel fur den PC-
Anschluss, so z.B. Garmin GPS. Wir gehen davon aus, dass bald andere Hersteller

folgen werden.



1.3 Installation der Software

Legen Sie die mitgelieferte Programm-CD in lhr CD-Laufwerk, und starten Sie das

Setup-Programm von diesem Laufwerk, indem Sie ,,Start* und ,,Ausfiuihren* driicken.

1.3.1 Wahl des Zielverzeichnisses

Das Festplattenlaufwerk kann frei gewahlt werden. Wir empfehlen den vorgegebenen
Verzeichnisnamen ,,Navichart* fir die storungsfreie Funktion aller Programmteile

maoglichst beizubehalten.

1.3.2 Wahl des Bildschirmes

Stellen Sie hier die GroRe lhres Bildschirmes ein. Fir die optimale Darstellung der
Seekarten wird ein 21" Bildschirm mit der Auflésung 1.600 X 1.200 empfohlen. Diese
Einstellung kann nach erfolgter Installation jederzeit im  MenUpunkt
»Bildschirmeinstellung (Display Settings)“ (unter 2.2.7.1.4) geédndert werden. Eine
falsche Wahl der Einstellung fur die BildschirmgroRe fihrt zu MaRstabsfehlern der
Seekarte und der falschen Zentrierung von Meldebildschirmen. Probieren Sie ggf.
verschiedene Auflésungen, abhéngig von den Darstellungsmoglichkeiten Ihrer

Graphikkarte und Ihres Bildschirms, aus. (siehe 6.2)

Um eine optimale Farbdarstellung des Kartenbildes zu bekommen, muss die
Grafikeinstellung vom Windows mindestens auf ,,High Color 16 Bits“ (65535 Farben)

eingestellt sein.



1.3.3 CD-Laufwerk oder Festplatte

In diesem Auswahlfenster kann, falls erforderlich, das CD-Laufwerk fiir die weitere

Installation oder den Betrieb gewéhlt werden. Empfohlen wird die Installation der

Seekarten auf einer Festplatte. Hierdurch beschleunigt sich der Programmablauf

erheblich und Sie ersparen sich die Wechsel der CDs.

Im weiteren Verlauf der Installation werden Sie zum Einlegen der ersten Karten-CD
aufgefordert, kurz danach zum Einlegen der zweiten Karten-CD, wonach die zweite
Karten-CD zuerst auf die Festplatte kopiert wird (Start Kopie). Nach dem erfolgreichen
Kopieren der zweiten Karten-CD werden Sie nochmals zum Einlegen der ersten Karten-
CD aufgefordert. Nach Abschluss der Festplatteninstallation werden die CDs fir den

laufenden Programmbetrieb nicht mehr benétigt.

1.4 Update Navigationsprogramm ,,NaviCharT* und Handbuch

DigiSoft GmbH & Co. KG arbeitet standig daran, das Navigationsprogramm
»NaviCharT* auf dem technisch aktuellsten Stand zu halten. Auch werden im Handling
stdndig Verbesserungen eingebracht und auch neue Programmteile integriert. DigiSoft
GmbH & Co. KG bietet deshalb allen Kunden mit gultiger Lizenz den Service, im
Internet unter

www.havichart.com

kostenlos das neueste Update vom Navigationsprogramm ,,NaviCharT* herunter zu
laden. Kopieren Sie dann die ,,NAVICHART.EXE* in das entsprechende Verzeichnis
Navichart. Sie haben dann im Lizenzzeitraum jederzeit den aktuellsten Stand des
Navigationsprogramm ,,NaviCharT* im Einsatz. Ihre aktuelle Versions-Nr. kdnnen Sie

unter Menupunkt ,,Fenster (Window)* unter ,,Info (Info)“ abrufen (siehe 2.2.9.7).

Das gleiche gilt auch fir das Handbuch vom Navigationsprogramm ,,NaviCharT*,
welches stéandig aktualisiert wird und ebenso kostenlos in verschiedenen Sprachen von
unserer Homepage herunter geladen werden kann.

Ebenso besteht die Mdglichkeit, immer die neueste elektronische Online-Hilfe,



(aufrufen im Navigationsprogramm ,,NaviCharT* tber die Taste ,,F 1), kostenlos von
unserer Homepage herunter zu laden. Entpacken Sie diese Datei. Kopieren Sie
anschlieBend diese entpackten Dateien in das Installationsverzeichnis Navichart. Nun
steht lhnen die aktuellste Version der Online-Hilfe im Navigationsprogramm
»NaviCharT* zur Verfligung (siehe 2.2.9.6.1 ,,Inhalt (Contents)*).

ACHTUNG: Versuchen Sie niemals, eine notwendige Lizenz durch Manipulation
der Systemzeit zu umgehen oder zu verandern. Erstens funktioniert dieses nicht,
zweitens wird das System Uber die UTC - Zeit des GPS kontrolliert. Bei falschen
Zeiteingaben dieser Art kann es erforderlich sein, dass lhre Festplatte neu

formatiert werden muss.

1.5 Trial-Version

Im Internet unter

www.havichart.com

haben Sie auch die Mdoglichkeit, kostenlos immer die neueste Trial-Version vom
Navigationsprogramm ,,NaviCharT“ herunter zu laden. Diese Version ist nicht
lizenzbedirftig und dient nur zum Zweck der Demonstration. Sie ist nicht zur
Navigation geeignet und dient nur zur Visualisierung der Seekarte, sowie der

Funktionen und Abl&ufe des lizenzierten Programms.

1.6 Schnupperversion NaviCharT

Die Schnupperversion ,,NaviCharT* ist wie die Vollversion ,,NaviCharT* mit allen
Funktionen zur Navigation ausgestattet, nur dass keine Seekarten angezeigt werden
kdnnen. Die Schnupperversion ist zeitlich nicht begrenzt, muss aber Uber das Internet
oder Uber den Support freigeschaltet werden. Die Schnupperversion ,,NaviCharT* dient

zum Testen aller Funktionen in Echtzeit (GPS und alle technischen Gerdte kdnnen



aktiviert werden), dass sich der Anwender von der Funktionstauglichkeit tberzeugen

kann.

1.7 Hinweis in eigener Sache

Dieses Handbuch wurde mit viel Sorgfalt erstellt. Sollten sich trotzdem
Ausdruckfehler (Syntax) ergeben oder Fehler in den technischen Beschreibungen
enthalten sein, Ubernimmt DigiSoft GmbH & Co. KG keinerlei Haftung fir

etwaige Folgen oder Schéaden.



2. VERWENDUNG DES PROGRAMMS

2.1 Hauptmenu

Das Hauptmeni kann grundsatzlich in den zwei folgenden verschiedenen

Modusarten (Mode) genutzt werden:

2.1.1 Planmodus

Im Modus ,,Plan* wird folgende Menlileiste angezeigt:

Mafstab Karte Markierungen Kursor FRoute Option Einrichten  Funkbion  Fenster  Mawvigation

Man schaltet vom Planmodus in den Navigationsmodus durch anklicken des
Menupunktes ,,Navigation* (siehe 2.2).

2.1.2 Navigationsmodus

Im Modus ,,Navigation* wird folgende Menlileiste angezeigt:

MalFstab Karte Mavigator Option Einrichten Funktion Fenster  Plan

Man schaltet vom Navigationsmodus in den Planmodus durch anklicken des

Menipunktes ,,Plan* (siehe 2.3).

Hinweis:

Der Planmodus und der Navigationsmodus arbeiten auf getrennten Ebenen. Im
Planmodus kénnen die Seekarten mit dem Kursor verschoben werden. Hier kénnen alle

Planungen vorgenommen werden. Im Navigationsmodus ist immer der momentane
Standort im Bildschirmmittelpunkt als Kreissymbol oder Schiffsymbol zentriert. Hier



kann die Seekarte nicht verschoben werden. Nur das Zoomen ist mdglich. Im
Navigationsmodus ist auch die Funktion ,,Kurs oben (Course Up)* aktivierbar (siehe
2.3.1.10) .

2.1.3 Maus oder Trackball

Mit der Maus werden im Programm ,,NaviCharT* durchgehend folgende Abléufe

gesteuert:

Linke Taste: 1. Positionierung (Scroll / Wechsel) der Seekarten und Steuerung der

Menileisten durch einmaliges klicken.

2. Durch gedrickt halten der linken Maustaste und verziehen des Kursors
werden Fenster in der Seekarte aufgezogen, welche dann der

Bildschirmflache angepasst werden (Zoom).

Rechte Taste: 1. Informationsabruf bei allen See- und Landzeichen.
2. Setzen und Loschen der Wegpunkte (Waypoints).
3. Setzen und Loschen von Benutzermarkierungen (User Marks).

4. Steuerung der Hilfslinien fr Peilungen (Navigationslinie).

Scroll-Rad:  Ein- oder Auszoomen des Kartenbildes iber die vordefinierten MafRstabe.

Kursor: Positionierung des Kursorkreuz auf dem Bildschirm.

HINWEIS: Die Belegung der Maustasten gilt fir die Grundeinstellung im
Betriebssystem Windows (Rechtshdnder). Sollte die Einstellung fir die Maus im

Windows fir Linkshander eingestellt sein, sind die Belegungen der Maustasten



gespiegelt.

2.1.4 Funktionstasten

Momentan sind in ,,NaviCharT* zwei Funktionstasten aktiv. Diese Tasten sind die Taste

,»F1“ und die Taste ,,F12*. Beim Driicken dieser Tasten passiert folgendes:

a) F1 - Es offnet sich die Hilfe (siehe 2.2.9.6)
b) F12 - Es wird die MOB-Funktion ausgeldst (siehe 2.5)
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2.2 Planmodus

Malistab Karte Markierungen Kursor Rouke  Option Einrichten  Funktion  Fenster  Rawigakion
Der Programmbetrieb im Planmodus ermdglicht den Abruf und die Ansicht der im

Programm ,,NaviCharT* vorhandenen Seekarten weltweit auf allen Ebenen und die
Planung der Routen.

2.2.1 Menupunkt - MaRstab (Scale)

v Globale Obersicht »

v Weltibersicht (4 = 15000000

® (bersichtskarten  ® 1 : 4 000000

v Kistenibersicht r 1: 3000000

v klstenansteuerung 12 500000
Hafenansteusrung  # 12 000000
Hafenplane 3 1: 1500000
Hafendetails 3 1: 1000000

Fur den Aufruf von Seekarten stehen folgende Ebenen und Mal3stabe
zur Verflgung:

Globaler UbersichtsmaRstab (Overview): 1:30.000.000 bis 1:7.500.000;
Weltilibersichtsmalistab (World): 1:5.000.000 bis 1:1.000.000;

Ubersichtskarten der Weltmeere (General Nautical): 1:1.500.000 bis 1:300.000;

Ubersichtskarten der Kiistenregionen (Coastal): 1:500.000 bis 1:100.000;
Kustenansteuerung (Coastal / Approach): 1:150.000 bis 1:20.000;
Hafenansteuerung (Approach): 1:50.000 bis 1:10.000;
Hafenkarten und Hafentbersicht (Harbour): 1:20.000 bis 1:5.000;

Liegeplatze und Hafendetails (Berthing): 1:7.500 bis 1:1.000;
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ANMERKUNG: Nicht alle Weltgebiete enthalten Karten von allen im Programm

wahlbaren Malistdben. Ob Karten anderer Mal3stabsbereiche vorhanden sind, kann man
vorab an den Hakchen v vor der jeweiligen MaRstabsbezeichnung erkennen. Bei
Verwendung eines nicht vorhandenen Kartenmalstabes erscheint ein brauner
Bildschirm mit Langen- und Breitengraden ohne Informationen. In diesem Falle ist eine
andere Ebene im Meniu ,,MaRstab (Scale)* zu wéhlen. In Einzelfallen ist bei den
Positionen ,,Hafenpléane (Harbour)” und ,,Hafendetails (Berthing)* in dem einen oder

anderen MaRstab mehr Information wechselseitig enthalten.

2.2.2 Menupunkt - Karte (Chart)

v Baken & Bojen
Leuchtfeuer
v [Mavigationshilfe
v erkehrseingeschrankke Gebiske
v Tiefenangaben
v Seezeichen
v Landobjekke
v Texk & Information
v Abdeckung
v Markisrung anzeigen

Mit ,,Karte (Chart)* konnen alle Informationen, die auf der Karte erscheinen sollen,
wahlweise aktiviert oder deaktiviert werden. Dieses kann besonders bei bestimmten
Kisten- und Hafenansteuerungen in Verkehrs- und damit informationsreichen Gebieten
zur besseren Kartenubersicht erforderlich sein.

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht die Reaktivierung, wenn Sie andere Gebiete
ansteuern oder neue Navigationsaufgaben vornehmen!
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2.2.2.1 Baken & Bojen (Beacon & Buoys)

Aktivierung oder Deaktivierung von nautischen Zeichen wie Baken, Funkbaken,

Leuchtbaken, Funkfeuern, Signalen und Bojen.

2.2.2.2 Leuchtfeuer (Lights)

Aktivierung oder Deaktivierung von Leuchtfeuern und Leuchttiirmen.

2.2.2.3 Navigationshilfe (Navigational Aids)

Navigationshilfen, navigatorische Hilfsmarkierungen wie Verkehrswege (traffic lanes),

sonstige.

2.2.2.4 Verkehrseingeschrankte Gebiete (Restriction Areas)

Gebiete mit besonderen Verkehrseinschrankungen wie Wracks, Olbohrungen,

Seekabeloperationen, permanente Mandvergebiete, besondere Fischereischutzgebiete

und Fischzuchtgebiete etc.

2.2.2.5 Tiefenangaben (Depth)

Tiefenangaben und Tiefenlinien.
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2.2.2.6 Seezeichen (Sea Objects)

Seezeichen, Markierungen und Informationen aller Art.

2.2.2.7 Landobjekte (Land Objects)

Landmarkierungen und fir die Navigation nutzliche Landobjekte aller Art.

2.2.2.8 Text & Information

Permanent eingeblendete Textinformationen zu allen Kartenobjekten und -gebieten.

2.2.2.9 Abdeckung (Coverage)

abdeckung 3 x|
v Abdeckung anzeigen

—Fartenebene
" [bersichtzkarten

" Hafenpline
™ Hafendetailz

Ok I

Durch Aktivierung von ,,Abdeckung (Coverage)“ erhélt man auf der jeweiligen Seekarte
in einem durch ein Gitterraster dargestelltem Gebiet einen Hinweis auf vorhandene
Karten der jeweils darunter liegenden MaRstabsebene. Durch anklicken erscheint ein

Auswabhlfenster, in dem die Kartenebene / der Kartenbereich (Chart Level), von welcher
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Informationen (ber das Vorhandensein weiterer Karten angezeigt werden sollen,
aktiviert werden kann. Diese Funktion kann also in der navigatorischen Planung dazu
benutzt werden, um vor Ansteuerung von Kisten und Héafen festzustellen, ob weiteres

Kartenmaterial im Programm ,,NaviCharT* vorhanden ist.

HINWEIS: Es ist nur jeweils eine Ebene als ,,Abdeckung (Coverage)“ einstellbar.

2.2.2.10 Markierung anzeigen (User Marks)

Einblendung der Benutzermarkierungen.

2.2.3 Menupunkt - Markierungen (Mark)

Markierung setzen
Markierung ansehen
Markierung laschen

Mit ,,Markierung (Mark)*“ konnen individuelle Markierungen in der Seekarte flr die
nachfolgend beschriebenen Objekte gesetzt werden.

2.2.3.1 Markierung setzen (Add Mark)

Durch anklicken von ,,Markierung setzen (Add Mark)“ konnen individuelle Eintrége

(Markierungen), mit unterschiedlichen Symbolen in die Seekarte eingebracht werden.
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Markierung setzen

------- /1, Giefshrliches Dbjekt [

------- M avigationzhilfe
....... Landabiekt

Eines dieser Symbole wird durch anklicken mit der linken Maustaste frei ausgewahlt
und anschliefend mittels der rechten Maustaste auf die gewdinschte Position in die
Seekarte gesetzt. (z.B. zum Erganzen (Updaten) von &lteren Seekarten oder von eigenen

Eintrégen).

Bitte geben Sie IThre Kommentare in

SIBICID|E|F|GIH]I|J|K]|L
MIO|JP| O RS T| LYW=

!
4
1
o .| -
“— I Leertaste | Entf I o I E'Cl J’l xl

Speichern | .-“-‘-.I::I::reu:henl

In dem sich anschlieRend 6ffnenden Textfenster haben Sie die Mdglichkeit, eigene
Kommentare zu der jeweiligen Markierung einzuftigen. Falls hier keine Kommentare
eingegeben werden, wird das Fenster mittels anklicken der Abbrechen-Taste
geschlossen. Die Markierung ist somit auf die entsprechende Position auf der Seekarte
gesetzt. Der eingegebene Kommentar kann nachtraglich nicht mehr geéndert werden.
Unter Umstanden muss die Markierung geldscht und mit berichtigtem Kommentar neu

erfasst und abgespeichert werden.
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2.2.3.2 Markierung ansehen (View Mark)

Markierung ansehen

Breite | Lange | b arkierungzstyp | Beschreibung |
E2°22.833 M

M avigationshilfe
146°32 773 Gefahrliches Objekt

RET2EREY M 41917 W wirack

1214528 M 10912900 B Wrack

Markierung andern | Gehe zu Markisrung | Schlisfen |

Durch anklicken von ,,Markierung ansehen (View Mark)“ werden in Tabellenform die

Positionen und Beschreibungen der individuellen Objekte auf dem Bildschirm sichtbar.

Durch anklicken einer Tabellenzeile wird Diese markiert und die Kndpfe ,,Markierung

andern (Change mark)* und ,,Gehe zu Markierung (Go to mark)* aktiviert.

a) Durch anklicken von ,Markierung andern (Change mark)* besteht nun die

Madglichkeit, die ausgewahlte Position der Markierung manuell zu &ndern. Es 6ffnet

sich das Fenster ,,Markierung andern (Change mark)*

P Markierung ndern x|
Lat: " [12.898 W=l
Lon:|145  © 32772 e =]

= | Sndert |

0 ; Ertf I .ﬁ.bhrechenl
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in dem die Koordinaten von L&nge und Breite angepasst werden kdénnen. Mit
Betitigung von ,Andern (Change)* wird nun die neu eingegebene Position

gespeichert und das Fenster ,,Markierung andern (Change mark)* geschlossen.

Mit anklicken von ,,Schlielen (Close)* schlief3t sich das Fenster ,,Markierung andern

(Change mark)* und die alten Koordinaten bleiben bestehen.

b) Durch anklicken vom ,,Gehe zu Markierung (Go to mark)* wird nun die ausgewéhlte

Markierung auf der festgelegten Position auf dem Monitor zentriert angezeigt.
HINWELIS: Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass im Menupunkt ,,Karte (Chart)“ die

Option ,,Markierung anzeigen (User Mark)* aktiviert ist, damit auch die Markierung auf

der Seekarte angezeigt wird.

2.2.3.3 Markierung loschen (Delete Mark)
Durch Aktivierung von ,,Markierung léschen (Delete Mark)* kann anschliel3end mittels

der rechten Maustaste die ausgewdéhlte Markierung nach Bestatigung auf ihrem

jeweiligen Standort geléscht werden.

’_— MaviCharT =10 x|

Wollen Sie wirklich dieze Markierung lozchen’?

M ein |

ANMERKUNG: Nach Ausfihrung jeder einzelnen Aktion springt der Kursor

automatisch zuriick in den Informationsmodus. Sollen mehrere Markierungen geléscht

werden, muss der vorgehend beschriebene VVorgang wiederholt werden.
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2.2.4 Menupunkt - Kursor (Cursor)

® Information
W'egpunkk
Mavigationslinie

Mit ,,Kursor (Cursor)” wird die Hauptfunktion der rechten Maustaste (des Kursor)

umgeschaltet.

-Information:

Abruf von Informationen aus der Seekarte.

-Wegpunkt (Waypoint):

Setzen, I6schen oder verschieben von Wegpunkten.

-Navigationslinie (Navigation Line):

Durchfiihren von Peilungen und Messungen.



19

2.2.4.1 Information

Durch Kklicken der rechten Maustaste koénnen von jedem beliebigen Objekt

Informationen abgerufen werden.

IMFORMATIOM

Depth area »

Sea area »

Temitonal zea area k

Sea area r

Coaztline Light charactenistic : occulting

Drepth contaur » Colour ; white,

Beacon, zpecial purpoze  # Height : 31

Buoy, safe water » Signal penod : 7.0

Contral point » [uality of vertizal meazurement : meazured
Sectarlimit one : 45,0

Fadio station k Sectorlirnit bwo : 34,0

Top mark r Signal sequence : 05.0+[02.0]

Source of data ] Walue of nominal rangs : 7.0

2.2.4.2 Wegpunkt (Waypoint)

Durch klicken der rechten Maustaste konnen beliebig viele Wegpunkte
aneinandergereiht, eingefligt, erganzt oder verschoben werden. Durch nochmaliges
klicken (kein Doppelklick) der rechten Maustaste auf den Wegpunkt wird die jeweilige
Markierung wieder aufgehoben. Wird eine Route geplant, muss das Kursorkreuz auf der
Position platziert werden, auf die dann der Wegpunkt mittels der rechten Maustaste
gesetzt wird. Nachdem der Wegpunkt in die Karte eingeflgt ist, wird das Kursorkreuz
auf die neue Position verschoben, wo der néchste Wegpunkt eingefuigt werden soll.
Dabei wird vom Kursorkreuz zum Wegpunkt eine aktive Linie gezogen, die mit Setzen
des neuen Wegpunktes fixiert wird. Dieses Aneinanderreihen von Wegpunkten ist
beliebig oft moéglich. Ist nun der letzte Wegpunkt gesetzt und soll die Routenplanung
abgeschlossen werden, muss das Kursorkreuz vom letzten Wegpunkt etwas entfernt
werden, wobei anschliefend durch klicken der rechten Maustaste ein neuer Wegpunkt

auf der Seekarte eingefligt wird, welcher dann mit nochmaligen klicken der rechten
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Maustaste sofort wieder aufgehoben wird (2 Klicks der rechten Maustaste auf der

gleichen Position). Muss zwischendurch die Seekarte verschoben oder die Ebene (Scale)

gewechselt werden, ist dieses mit der linken Maustaste jederzeit moglich.

e

[ [ e [ amei A

C[EE corrermmen | | B0 = L SR | L WREEE

ZUR ERINNERUNG: Die linke Maustaste verschiebt die Karte und hat keine

Funktion bei den Markierungen der Wegpunkte oder beim Informationsabruf.
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2.2.4.3 Navigationslinie (Navigation Line)

»Navigationslinie (Navigation Line)“ dient zur Messung und Peilung eines beliebigen
Bereiches zwischen zwei Punkten. Die erste Position wird durch anklicken der rechten
Maustaste festgelegt. Mit Versetzen des Kursors wird eine aktive Linie zwischen dem
Ausgangspunkt und der Kursorposition gezogen.

[

Lat: 3554238 N
Lon: 14°30.296E

Fng: 0,008 ©m
Bra: 2700 ©

Im Fenster, welches im Menupunkt ,,Fenster (Window)*“ unter ,,Kursor Geo-Position
(Cursor Geo-Position)* (siehe 2.2.9.3) getffnet wird, koénnen die Informationen
abgelesen werden. Durch erneutes anklicken der rechten Maustaste wird die

vorhergehende Startposition durch eine Neue ersetzt und der VVorgang wird wiederholt.

Beim anklicken der Menduleiste wird die Funktion des Kursor automatisch auf

»Information* zurickgesetzt.
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2.2.5 Menupunkt - Route

Meu
Offnen
Speichern
Schlielien

Drehen
Info Rouke
Bemerkung

Riaite aus Eahrstrecke

Routensicherung
Routenriicksicherung
Route [&schen

[MEEGsEhER

2.2.5.1 Neu (New)

Mit ,,Neu (New)“ wird eine neue Route geplant, indem die Wegpunkte mittels rechter
Maustaste, wie im Menipunkt ,,Kursor (Cursor)“ unter ,,Wegpunkt (Waypoint)“ (siehe
2.2.4.2) beschrieben, gesetzt werden. Beim anklicken dieses Meniipunktes ,,Neu (New)*
springt der Kursor automatisch auf die Wegpunkt - Funktion. Wegpunkte fiir eine neue
Route kdnnen nun gesetzt werden. Eine vorher angezeigte Route wird bei anklicken von

»Neu (New)“ deaktiviert.
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2.2.5.2 Offnen (Open)

Route Offnen

MALTA,

Abbrechen |

Mit ,,Offnen (Open)“ kann eine vorher gespeicherte Routenplanung ausgewahlt und
aufgerufen werden. Der erste Wegpunkt dieser Route wird auf dem Bildschirm zentriert

angezeigt. Die nun angezeigte Route kann jetzt gedndert werden.

HINWEIS: Wurde eine individuelle Bemerkung zu dieser Route eingegeben, wird
dieser Text in einem sich 0ffnenden Fenster angezeigt. Durch anklicken von ,,Weiter*

wird das Fenster geschlossen und die Route wird nun auf dem Monitor dargestellt.

Bemerkung

Hafen won Walletta

wieiter I
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2.2.5.3 Speichern (Save)

zeben Sie einen newen Dateinamen ein

| 7lal9
4
A|B|CIDIEJF|IGIH]I|J]R]LIM] 1
MiO|F|GQIR[S|TIU|lY|WwW|x|Y]|Z] O
— I Leertaste | Entf I o I E*l f’l x|

Speichemn | Abbrechen |

Mit ,,Speichern (Save)“ kdnnen neue oder geédnderte Routen gespeichert werden.

2.2.5.4 SchlieRen (Close)

»SchlieBen (Close)* schlieRt die aktuelle Route auf der Seekarte. Auf dem Bildschirm

wird die vorher gezeigte Route nicht mehr dargestelit.

2.2.5.5 Drehen (Reverse)

Durch Kklicken auf ,,Drehen (Reverse)* wird die angezeigte Routen-Planung gedreht. Der
vormals letzte Wegpunkt ist jetzt der Erste. Es ist darauf zu achten, die hierdurch

entstandene neue Route unter einem eigenen Dateinamen zu sichern.
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2.2.5.6 Info Route (Info Route)

WP | Breite | Lange | Kz | Digtanz | cum. Digt, &
1 2879528 WO 1BM2 7R W 2080 3284 nm 3284 nm
2 22700468 M 1E°30055 W 2B 8B4 nm 12,48 nm
3 7R 664 N 1EM40927 W 2807 1.04 nm 4352 nm
4 279747 N 1E42086 W 3277 409 nm 47 B2 nm
5 29703180 W 144813 %W 003" 168 nm 4929 nm ||
B 29704838 W 144339 % 3037 BATI nm 114.03 nm
7 2870218 N 17745854 W 1657 288 nm 116,96 nm
a JETITEIB M 1744442 W 188 49599 nm 166.95 nm
| SrABI33 N 17RZABI W 23T 1.FB nm 168,72 nm
10 AT 2 N 17R4007 W 2637 005 nm 168,77 nm
11 AT 0IT N 17R4065 W 070 4025 nm 209,02 nm
12 JETMOBI W 1711436 W 060 529 nm 21430 nm
13 29704497 N 1706877 W 0267 049 nm 21473 i
1 004 070 ki 17400 CIE S 14 *+ o B [ R 07 O am
41 r >l
WP Einfugen | W et | W nechen I Drucken |
Geschatzte Zeit bei !ELU kn = 3Tage 3 5td 48 HMin
Kraftstoffverbrauch bei 150 | Kh= 1137121
[~ FRoute lbertragen bei &ktivierung PC--+GPS PC > GPS |
Route; 2005 |zl Speichern |
Anzahl der WP 32
Gezamtdistanz.  BOE.47Y nm Abbrechen |

Mit ,Info Route (Info Route)“ erhdlt man eine Auflistung aller eingegebenen

Wegpunkte einer Route nebst Position, Kurs und Entfernungsangaben, sowie die

Angabe der Gesamtdistanz uber alle Wegpunkte dieser Route hinweg. Hier kénnen auch

manuell Wegpunkte veréndert, geldscht oder eingefligt werden.

Durch anklicken einer Tabellenzeile wird der ausgewahlte Wegpunkt aktiviert und die
Knopfe ,,WP andern (Change WP)“ und ,,WP léschen (Delete WP)* werden aktiv.

a) Durch anklicken von ,,WP einfiigen (Add WP)“ kann nun ein neuer Wegpunkt

manuell nach dem aktivierten Wegpunkt eingefugt werden. Es o6ffnet sich das

Eingabefenster ,,WP einfugen (Add WP)“,



26

P wp Einfiigen gg x|
Lat: | NEEE [N =]
Lon:[3 " [22210 e =]
z = | Einfi.jgenl
7

i ) Ertf I .ﬁ.bbrechenl

in dem Sie den neuen Wegpunkt manuell positionieren kénnen. Durch anklicken
von ,,Einfligen (Add)* werden die neuen Koordinaten nun der Tabelle zugefuigt. Die
nachfolgenden Wegpunkte werden jetzt mit einer neuen Wegpunkt-Nummer in der

neu erstellten Tabelle gefiihrt.

Wurde in der Tabelle kein Wegpunkt durch anklicken des Kursor aktiviert, wird der

neue Wegpunkt nach dem letzten Wegpunkt der bestehenden Route zugeftigt.

b) Durch anklicken von ,,WP andern (Change WP)“ besteht nun die Mdglichkeit, die
ausgewahlte Position des Wegpunktes manuell zu &ndern. Es 6ffnet sich das Fenster
»WP andern (Change WP)*

P wp Aindern x|
Lat: [B " [39.153 [N =]
Lon:[3  *[22520 [J#R4
: = | Andern |
1

i ) Ertf | .-'-‘-.bl::reu:henl

in dem die Koordinaten von L&nge und Breite angepasst werden kdénnen. Mit
Betitigung von ,Andern (Change)* wird nun die neu eingegebene Position

gespeichert und das Fenster ,,WP &ndern (Change WP)* geschlossen.
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c) Durch anklicken von ,,WP léschen (Delete WP)* kann der aktive Wegpunkt nach

Bestdtigung gel6scht werden.

P NaviCharT -10| x|

Wwiollen Sie diesen W egpunkt wirklich lbechen ?

MHein |

Sobald die Bestatigung vollzogen ist, wird der Wegpunkt unwiderruflich aus der
Tabelle gel6scht. Die nachfolgenden Wegpunkten bekommen in der Tabelle eine

neue Wegpunkt-Nummer.

Im Informationsfeld ,,Geschétzte Zeit bei (Estimed time by)“ kann vorab die Fahrzeit
zum abfahren der in der Tabelle aufgelisteten Route ermittelt werden. Durch anklicken
des Eingabefeldes und Eingabe der Fahrtgeschwindigkeit der Yacht kann jetzt die

geschéatzte Fahrzeit abgelesen werden.

Im Informationsfeld ,,Kraftstoffverbrauch bei* kann vorab der Kraftstoffverbrauch zum
abfahren in der Tabelle aufgelisteten Route ermittelt werden. Durch Anklicken des
Eingabefeldes und Eingabe der durchschnittlichen Kraftstoffverbrauches des Schiffes,
kann jetzt der geschatzte Kraftstoffverbrauch fir die aufgelistete Route abgelesen

werden.

Durch aktivieren von ,,Route bertragen bei Aktivierung PC -- > GPS* werden die
benodtigten Routeninformationen fir die aufgelistete Wegpunkte mit an den GPS
Ubertragen, sobald die Taste ,,PC -- > GPS* angeklickt wird. Dazu muss der GPS den
NMEA 0183 Befehl ,,RTE* unterstiitzen und als Dateneingang am GPS aktiviert sein.

Durch anklicken von ,PC -- > GPS* konnen die Routeninformationen dem

angeschlossenen GPS (bertragen werden. Um die Daten im GPS einlesen zu koénnen,
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muss das GPS-Gerat den NMEA 0183 Befehl ,,WPL* unterstutzen. Bitte beachten Sie,
dass bei der NMEA-Konfiguration vom GPS, der Befehl ,WPL* im
Navigationsprogramm ,,NaviCharT*, im Fenster ,NMEA 0183 Ausgabe * COM x*
(Siehe ,,NMEA Einstellungen (NMEA Settings)“ unter 2.2.7.2) und im GPS aktiviert

ist.

Nach Aktivierung von ,,PC -- > GPS*

Senden WP zum GPS

Plazierungzposition im GPS ab Mr.: I'I

Abbrechen |

offnet sich das Fenster ,,Senden WP zum GPS (Send WP to GPS)* und Sie werden
aufgefordert, die Platzierungsposition des ersten Wegpunktes im GPS anzugeben. Es
werden grundsatzlich alle im Fenster ,,Info Route* aufgelisteten Wegpunkte an den GPS
Ubertragen, wobei die nachfolgenden Wegpunkte fortlaufend nummeriert und platziert
werden. Die im GPS belegten Positionen werden gegebenenfalls tberschrieben. Sofern
»,Route (bertragen bei Aktivierung PC -- > GPS* aktiviert ist, werden auch die
Routeninformationen mit dem NMEA 0183 Befehl ,,RTE" mit Gbertragen.

senden WP zum GPS
Sende den P /3

Anhand der Statusanzeige sehen Sie den Fortlauf der Ubertragung der Wegpunkte an

den GPS. Nach Beendigung der Ubertragung wird das Fenster automatisch geschlossen.

Durch anklicken von ,,SchlieBen (Cancel)* wird das Fenster ,,Info Route” geschlossen

und Sie befinden sich wieder im normalen Programmbetrieb.
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2.2.5.7 Bemerkung (Comment)

Mit ,,.Bemerkung (Comment)* konnen individuelle Bemerkungen zur jeweiligen

unmittelbar gesicherten Routenplanung eingeben werden.

Durch anklicken des Menipunkt ,,.Bemerkung (Comment)“ 0Offnet sich das Fenster

~Route Offnen (Open Route)* zur Auswahl der Route, der Sie Ihre individuelle

Bemerkung zuordnen wollen.

Route Offnen

MALTA,

Ahbbrechen |

Nach Auswahl der entsprechenden Route und durch anklicken von ,,Offnen (Open)*,

erscheint das Eingabefenster in dem Sie den Kommentar erfassen kénnen.

Bitte geben Sie Thre Kommentare ein

| |
=
A{BICIDJE|JF|GIH|I|J]|K L
HIO|P|OQ|R|S|T|U[Y]|W|= 0 0f .-
— I Leertaste | E ntf I o I E'Cl J’l xl

Speichern |

ahbbrechen |

Der eingegebene Text wird durch anklicken von ,,Speichern (Save)“ der ausgewahlten

Route zugeordnet. Das Fenster wird automatisch geschlossen.
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2.2.5.8 Route aus Fahrstrecke

»,Route aus Fahrstrecke” bietet die Madoglichkeit, gefahrene Fahrtstrecken der
Vergangenheit in neue Routen umzuwandeln. Offnen Sie zuerst gemaR Ziffer 2.2.8.2
»otreckenansicht (Track View)* eine bereits abgefahrene Fahrtstrecke, die zur Route
aktiviert werden soll. Ist diese Fahrtstrecke auf dem Bildschirm dargestellt, aktivieren
Sie durch klicken der linken Maustaste den Menupunkt ,,Route aus Fahrstrecke® im
Hauptmenu ,,Route”. Es 0ffnet sich das Fenster ,,Route aus Fahrtstrecke®. Hier kénnen
Sie nun auswahlen ob

a) alle Positionspunkte der Fahrtstrecke zur Route umgewandelt werden

b) die ersten (maximal 1000) Streckenpunkte tbernehmen mit Kursédnderung
groler als X Grad

Route aus Fahrstrecke

Ez kannen maximal 1000 W eqpunkte gezpeichert werden
Wegpunkte im Track : 3

Wegpunkteauzwahl

" Jeden Streckenpunkt als WWegpunkt Ubemehmen

f* Die ersten [maximal 1000) Streckenpunkte Lbernehmen, mit Eursanderng grofer als 5.0 Grad
Ubermehmen | Abbrechen |

Im [arad

E nitf

718l 3
455L|
'
- _Ent |

Speichern | Abbrechen |

Durch anklicken von Grad 6ffnet sich ein weiteres Fenster. Hier kann frei gewahlt
werden, ab welcher Peilung ein neuer Wegpunkt aus dem Positionspunkt der
Fahrtstrecke erzeugt wird.
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Durch Anklicken von Ubernehmen wird dann die neue Route auf dem Bildschirm
dargestellt. Nun kann die neue entstandene Route bearbeitet oder direkt unter einen
neuen Namen abgespielt werden.

2.2.5.9 Routensicherung (Backup Route)

R ouilesiciverumg

| G o [ c| =] Skchengeesrmeehng

Mit ,,Routensicherung (Backup Route)* kénnen Routen auf ein frei wahlbares Laufwerk

gesichert werden.

2.2.5.10 Routenricksicherung (Restore Route)

| e |dee_e] x| Sefmnrgevemichri
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Mit ,,Routenrlicksicherung (Restore Route)“ werden Routen von einem frei wahlbaren
Laufwerk eingelesen und auf die Festplatte in das Programmverzeichnis
Navichart/Route kopiert.

2.2.5.11 Route léschen (Delete Route)

Roibe lischen
Mals - oo
Mala - Palna

Loschen |

Southampton R

P N aviCharT =10l x|

Wiollen Sie wirklich diese Route loschen’?

Mein |

Mit ,,Route lI6schen (Delete Route)” werden gespeicherte Routen-Planungen endgliltig

geldscht.

2.2.5.12 MOB léschen (Delete MOB)

Durch anklicken von ,,MOB léschen (Delete MOB)“ wird die MOB (Man Over Board)-
Markierung endgultig geldscht (Ausfihrliche Beschreibung der MOB-Funktion in 2.5).

ANMERKUNG:

Die Aktivierung der Funktion ,,MOB* kann nur aufgehoben werden, wenn zuvor
die Funktion ,,Gehe zu MOB (Go to MOB)* aktiviert und durch ,,Stop Autopilot*
im MenuUpunkt ,,Navigator* unterbrochen wurde. Erst danach kann im

Hauptmenu ,,Route* der Befehl ,,MOB loschen (Delete MOB)* vollzogen werden.
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2.2.6 Menupunkt - Option

& Heller Tag
Bedeckter Tag
Darmrmerung
Machk

aehe zu Position
zehe zu Schiffsposikion
Suchen & Finden

® Aukomatik
Grad
Aushlenden

Im Menlpunkt ,,Option” kann mittels Mausklick zwischen 4 verschiedenen Farb- und
Helligkeitseinstellungen fiir den Bildschirm je nach Tageszeit und Lichtbedingungen
gewahlt werden. AuRerdem bietet der Mentpunkt Optionen fir diverse Suchfunktionen
und Einstellungen fur Seekarten.

2.2.6.1 Heller Tag (Bright Day)

Angleichung der Helligkeitswerte des Bildschirmes auf ,,Heller Tag (Bright Day)*.

2.2.6.2 Bedeckter Tag (Normal Day)

Angleichung auf der Helligkeitswerte des Bildschirmes auf ,,Bedeckter Tag (Normal
Day)“.

2.2.6.3 Dammerung (Dusk)

Angleichung auf der Helligkeitswerte des Bildschirmes auf ,,Dammerung (Dusk)*.
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2.2.6.4 Nacht (Night)

Angleichung auf der Helligkeitswerte des Bildschirmes auf ,,Nacht (Night)*.

2.2.6.5 Gehe zu Position (Go to Position)

Hier kann mittels Mausklick in dem sich 6ffnenden Fenster eine beliebige Position
eingegeben werden, die dann im Zentrum lhres Bildschirmes erscheint (nur im

Planmodus moglich).

x
Lat: [35 " [s51622 [N 7]
Lon:[14  *fazp0e | [E 7]
- < |
4
1

0 _ Entf | Abbrechen

2.2.6.6 Gehe zu Schiffsposition (Go to Ship Position)

Bei anklicken von ,,Gehe zu Schiffsposition (Go to Ship Position)* wird die aktuelle

Schiffsposition zentriert auf dem Monitor dargestellt (nur im Planmodus mdglich).
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2.2.6.7 Suchen & Finden (Search & Find)

Mit ,,Suchen & Finden (Search & Find)* haben Sie die Mdglichkeit nach beliebigen

Schlisselwortern zu suchen und Diese an der entsprechenden Position im Kartenbild

aufzurufen.

i
1, Gk S e Qe chimn Suchbagill in
[Menkd
2 Ehcker S aud den gesainschie Einliag urd anschbellarsd aul Tebe 5
5 it Fleame Brsitn Lings =

) HIEAN H

MALTA Ubersichisksnen BOL64 N 1AEIREE
PGl T Fobhisn b sachi JITAHEN0 N 287389 E
ML T Eiiterisbeicht BH53A W 0423663 E
MBLTA Hatenarslessnrg 4337 S M 1R'06E2D E
Flal T Haberapl o A N AT E _l
Pelis] T Hatenadsi sy SHEIELRT W 143024 E
MELTA DFfY Hatendai ok eSO W 4"HANE E
ML TAG GARRMA Halenaraleusung I 25759 N 20°40387 E
Al TaIS Habararc g 4338 W AIEETS W
ML TAMPEC Fintensnseusrung  ATALIET N E5'02552 W
FSLTAS | Fiitenanseusung 45TIEGT W &1'G0.002 W |

Mit Aktivierung von ,Suchen & Finden (Search & Find)“ 6ffnet sich das Fenster
»ouchen & Finden®. Im Feld 1 haben Sie die Mdglichkeit einen beliebigen Suchbegriff
einzugeben. Schon wéhrend der Eingabe wird im Anzeigenfeld 2 der entsprechend
gefundene Suchbegriff namentlich dargestellt. Nach Auswahl des entsprechend
gesuchten Wortes mit dem Kursor und durch anklicken von ,,Gehe zu (Go to)* wird der
gesuchte Begriff zentriert im Kartenbild angezeigt. Dieser Ablauf kann beliebig oft

wiederholt werden.

Durch betatigen von ,,Abbrechen (Cancel)“ schliel3t sich das Fenster und Sie befinden

sich wieder im normalen Programmbetrieb.

HINWEIS: Die Funktion ,,Suchen & Finden (Search & Find)*“ ist nur im

Planmodus aufrufbar.
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Mit den folgenden Funktionen Automatik, Grad, Ausblenden, kann das Gitter von
Langen- und Breitengraden ausgewdahlt oder komplett ausgeblendet werden. Es

kann grundsatzlich immer nur eine Funktion aktiviert sein.

2.2.6.8 Automatik (Automatic)

Durch anklicken von ,,Automatik (Automatic)”“ wird das Gitter von L&ngen- und

Breitengraden automatisch dem ausgewahlten Mafstab angeglichen.

2.2.6.9 Grad (Degree)

Durch anklicken von ,,Grad (Degree)“ wird das Gitter von Langen- und Breitengraden

grundsétzlich auf ein Grad (1°) begrenzt.

2.2.6.10 Ausblenden (Hide)

Durch anklicken von ,Ausblenden (Hide)* wird das Gitter von Lé&ngen- und

Breitengraden komplett ausgeblendet.



37

2.2.7 Menipunkt - Einrichten (Setup)

Haupkeinstelungen k
MMEA Einstellungen
Autopilot Einstellungen
Spureinstelung
Yektoreinstellungen

Lls

Kartenupdate
Lizenzerneuerung

Datensicherung
Datenriicksicherung

2.2.7.1 Haupteinstellungen (General Settings)

Lokale Uhrzeit
Tiefenausgleich
Kompassausgleich
Eildschirmeinstellung
Wetkereinstellung
Sprache 3

Mit ,,Haupteinstellungen (General Settings)*“ kénnen individuelle Ausgleiche (Offsets)

zu den nachfolgend aufgefuhrten Dateneingangen eingegeben werden.

2.2.7.1.1 Zeitkorrektur zur UTC (Time correction for UTC)

Lokale Uhrzeik

IE Stundeln]

Entf

7189
455L|
112 3

- _Ent |

Speichern | .ﬁ.bbrechenl
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Mit ,,Zeitkorrektur zur UTC (Time correction for UTC)* kann eine eventuelle
Zeitdifferenz zur UTC-Zeit (GMT) eingegeben oder gedndert werden (Einstellung der
Zonenzeit). Sobald an dem Navigationsprogramm ,,NaviCharT* ein GPS-Empfanger
angeschlossen und die NMEA-Datenausgabe in Diesem aktiviert ist, wird durch den
Befehl ,,ZDA*“ oder ,,RMC* das Datum und die UTC-Zeit im Fenster ,,General*
angezeigt (siehe 2.2.9.1) und in der Kopfzeile vom Navigationsprogramm ,,NaviCharT*

wird die Zeitkorrektur zur UTC angezeigt. (siehe 2.9.9.1)

2.2.7.1.2 Tiefenausgleich (Depth Offset)

Tiefenausgleich

Im b eter

E rtf

=" IS S

e |
_Ent |

Speicherm I Abbrechen I

Mit ,, Tiefenausgleich (Depth Offset)“ konnen die empfangenen Tiefenangaben des
Echolotes im Navigationsprogramm ,,NaviCharT* justiert werden. Dieses dient zum
Zwecke der genauen Justierung zwischen dem Geber der Echolotanlage und der

laufenden Tiefenanzeige im Fenster ,,Daten (Data)” (siehe 2.2.9.2).
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2.2.7.1.3 Kompassausgleich (Compass Offset)

E ntf

Speichern | .fi'-.l:ul:urechenl

1. Mit ,,Kompassausgleich (Compass Offset)” kann eine eventuelle Deviation der
Kompassanlage eingegeben werden, wenn ein Kompass mit NMEA 0183
Datentransfer am Navigationsprogramm ,,NaviCharT* angeschlossen ist. (Siehe
Fenster ,,Daten (Data)“).

2. ,,Kompassausgleich (Compass Offset)* beinhaltet auch die manuelle Kursausrichtung
des Symbols ,,Schiff* im Navigationsmodus zur Aktivierung des Autopiloten, falls
kein Kompass aktiv ist (siehe 2.3.1.7 ,,Kurstoleranz (Course Tolerance)*). Dieses ist
jedoch nur moglich bei Aktivierung von ,NMEA Kompass verfiigbar (NMEA
Compass available)” und kein Kompass angeschlossen ist (siehe 2.2.7.2 ,NMEA
Einstellungen (NMEA Settings)®).
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2.2.7.1.4 Bildschirmeinstellung (Display Settings)

Bildschirmeinstellung

21 Zal 14 Zol
202l " 12Zol
1920l 11 Zol
S sl 10 Zal
" 15Zal Azl

i eiter |

Mit ,,Bildschirmeinstellung (Display Settings)“ kann, die zugeordnete BildschirmgroRe

jederzeit angepasst oder verandert werden.

2.2.7.1.5 Wettereinstellung (Weather Settings)

Durch anklicken von ,,Wettereinstellung (Weather Settings)* im Menipunkt ,,Einrichten
(Setup)“  unter  ,Haupteinstellungen  (General  Settings)* wird das im
Navigationsprogramm ,,NaviCharT* integrierte Wettermodul aktiviert oder deaktiviert.
Hier werden auch die Wetterempfangsgerate bezogenen spezifischen Einstellungen
vorgenommen. Der am USB - Port angeschlossene Wetterempfanger kann somit
eingelesen und die empfangenen Wetterinformationen visualisiert werden. Durch

Anklicken 6ffnet sich das Fenster Wettereinstellung.

Im Fenster ,,Wettereinstellung (Weather Settings)“ mussen folgende Einstellungen

vorgenommen werden:
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Im Feld ,Wetter aktivieren (Activate weather)“ wird das Wettermodul im
Navigationsprogramm ,,NaviCharT* durch Anklicken mit der linken Maustaste
aktiviert oder deaktiviert. Sobald das Hakchen sichtbar ist und ,weiter

angeklickt wurde, ist das Wettermodul aktiviert.

Im Feld ,,Wetterempféanger Auswahl (Choice of weather receiver)” wird die
angeschlossene Wetterempfangseinheit ausgewahlt, welche die
Wetterinformationen an das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* senden soll.

Durch Anklicken von ,weiter* offnet sich das fur die ausgewéhlte

Handbuch ,,NaviCharT* Version 4.0 Stand 25..08.2006
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Wetterempfangseinheit entsprechende Fenster, worin weitere personliche

Einstellungen je nach Wetterempfangseinheit vorgenommen werden kdnnen.

c) In dem sich Offnenden Fenster werden nun die fir den entsprechend
ausgewadhlten Wetterempfanger aufgelisteten Seegebiete angezeigt. Diese
kénnen nun nach Ihren Winschen und Bedirfnissen durch Anklicken der linken
Maustaste aktiviert oder deaktiviert werden. Nun werden die empfangenen
Wetterinformationen der von lhnen ausgewéhlten Seegebiete (sofern Diese von
der Wetterempfangseinheit empfangen werden) im Navigationsprogramm
»NaviCharT* abgespeichert und kdnnen jederzeit abgerufen werden. (Siehe
2.2.8.4 ,,Wetterhistorik (Weather Historic)* und 2.2.9.5 ,,Wetter (Weather)*).

Durch anklicken von , Abbrechen (Cancel)* wird das Fenster ,Wettereinstellung

(Weather Settings)* geschlossen. Die alten Einstellungen bleiben weiterhin aktiv.

Durch anklicken von ,,Speichern (Save)* werden alle Einstellungen gesichert und das

Fenster ,,Wettereinstellung (Weather Settings)* geschlossen.

HINWEIS: Damit vom Navigationsprogramm ,NaviCharT*“ die Wetter-
empfangseinheit erkannt wird, mussen die externen Gerédte ordnungsgemal installiert
werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Handbuchern der externen
Geratehersteller.

Durch Anklicken von ,,Information* kénnen die zur Zeit von ,,NaviCharT* unterstitzten
Wetterempfangsgerate und deren Hersteller abgefragt werden. Zur Zeit unterstltzt das

Navigationsprogramm ,,NaviCharT* folgende Wetterempfénger:

- NAVCODE USB Wetter - Maus fuir Nordsee, Ostsee und Isselmeer
- NAVCODE USB Wetter - Maus fur Europawetter

Trapp Navtronic * Mainstralle 8d * D - 45786 MARL (www.navcode.de)
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2.2.7.1.6 Sprache (Language)

English
#® Deutsch
Frangais
Espariol
Italiano

Mit ,Sprache (Language)® kann die persOnliche Spracheinstellung des
Navigationsprogramm ,,NaviCharT* eingestellt werden. Meldungen und Menifiihrung

sind bei Aktivierung in der entsprechenden Sprache.

2.2.7.2 NMEA Einstellungen (NMEA Settings - NMEA Instructions)

Mit Aktivierung von ,,NMEA Einstellungen (NMEA Settings)“ 0ffnet sich ein Fenster
zur Passwortabfrage, damit Hardware-Einstellungen nicht versehendlich verdandert

werden.

Passwaorteingabe zur Anderung der MMEA Einstellung
PlelA
4
AIBICIDJEJFIGIH|Td LM 1
NIO|P|QIR|S|TIU|Y W=y 2] 0. -
= | Leertaste I Enf | o | &I .-“I “I

Speichern | Abbrechen |

Nach Eingabe des Passwortes: 1 3 5 (ohne Leertaste und Zwischenraum) und

anklicken von ,,Speichern (Save)* 6ffnet sich das Fenster ,,NMEA 0183 Konfiguration*

zur Schnittstellenkonfiguration.
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NME#A 0183 Einstellung x|
VoM | Einlesen | Ausgeben| [S00 +] &y
ocoM2 | Einlesen | Ausgeben | [500 ~] &Y
ol i | Efrieser]| | Busaeten] 500 [z B
Fcove | Errfeser] | Eueaeten| 500 = B
= cover | Errfesen] | Eusasben| J500 = B
=P eoe | Eiriesen| | Esaeten| 500 [z B
ol i | Efrieser]| | Busaeten] 500 [z B
e Errfeser] | Eueaeten| 500 = B
[~ NME&-Kampass verfiighar ¥ Schiffsymbol

I B BanetKompess st HAuptkompass

= fiialesen ansshiieten an Senmitstel e [com 1 =]

Speichemn |

In diesem Fenster sind (entsprechend der Hardware-Konfiguration des PC) die im PC
aktiven Kommunikationsschnittstellen sichtbar hervorgehoben. Entsprechend kann jetzt
die gewilinschte Schnittstelle, an der das Peripherie-Gerét angeschlossen ist, aktiviert

werden. In dem Textfeld ist eine beliebige Konfigurationsbezeichnung frei eingebbar.

v NMEZA¥ompass verflobar

Falls ein Kompass mit aktiver NMEA 0183-Datenausgabe an das System ,,NaviCharT*
angeschlossen ist, sollte die Option ,,NMEA Kompass verfugbar (NMEA Compass
available)* aktiviert sein. Es erfolgt bei voribergehendem Verlust von GPS-Kontakt
oder Datenempfang, die Weiterberechnung des Kurses (automatisches Kurskoppeln) im

Navigationsmodus bei aktiviertem Autopilotbetrieb (Start Autopilot*).

Bei Aktivierung vom Schiffsymbol wird das Kreissymbol @ | welches die

Schiffsposition darstellt, in ein Schiffsymbol I mit Kursausrichtung umgewandelt,
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wenn die entsprechenden Kompassdaten tiber den enstsprechenden NMEA 0183 Befehl

eingelesen werden.

Durch Aktivieren von ,,NMEA-Magnetkompass ist Hauptkompass®* wird, falls ein
Magnetkompass mit aktiver NMEA-0183 Datenausgabe an das Navigationsprogramm
»NaviCharT* angeschlossen ist, der Magnetkompass zum Hauptkompass. Alle
Kursdaten die das Navigationsprogramm , NaviCharT* flr die Berechnung der
Autopilotfunktionen oder Kartenbilddrehung fur die Funktion ,,Kurs oben (Course Up)*
benotigt, werden nun vom NMEA-Magnetkompass tbernommen. Ausgewertet werden
die NMEA 0183 Befehle ,,HDG* oder ,,HDM* oder ,,VHW*. Ist diese Funktion nicht
aktiviert, werden die Kursdaten aus den NMEA 0183 Befehlen ,,RMC*, ,,VTG" oder
,HDT" genommen.

Hinweis:

Wenn die Bahnregelung durch den Autopilot vom Schiff Gber das
Navigationsprogramm  NaviCharT  durchgefuhrt  wird, missen das
Navigationsprogramm ,,NaviCharT*“ und der Autopilot vom Schiff den selben
Kompass als Datenquelle nutzen. Deshalb stellen Sie den NMEA 0183
Magnetkompass (Fluxgatekompass) des Autopiloten als NMEA Kompass dem
Navigationsprogramm ,,NaviCharT* zur Verfigung.

Nach anklicken von ,,Einlesen (Input)* der jeweiligen COM-Schnittstelle, 6ffnet sich
das Fenster ,,NMEA 0183 Einlesen * COM x (NMEA 0183 Input * COM x)“,
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MNMEA 0183 Einlesen * COM 1 x|

[~ DFT Tiefe

[T GG&  Angaben des GPS [Global Positioning System)

[T GLL  Geographizche Position

[T GNS GMS55 Angaben des GPS

[T HDG  Eompasskurs, Devitation und D eklination

[T HDT  Kompasskurs, Wahr

[T HDM  Kompasskurs, Magretisch

[T MwD ‘wWindrichtung und Geschwindigheit

[T Mw  wWindgeschwindighkeit und Winkel

[T BM&  Minimal empfohlens spezifische Angaben fiir Loran-C
¥ FMC  Minimal empfohlene Angaben fir GNSS

[T TLL  Radarohjekt Breite und Lange

[T TTD  Radarobjekt folgen

[T 1T  Radarobjektinformation

[T WwHw  Geschwindigkeit durchs Waszer und Eompazskurs
[T WTG  EKurs lber Gund und Geschwindigkeit Liber Grund
[T wwWh Relative Geschwindigkeit Liber ‘Wasszer und Richtung
[T G5V GMSS Sateliten im Sichtbersich

Abbrechen |

in dem die erforderlichen Datensétze (Instruction) aktiviert werden kdnnen. Welche
Datensatze zur Verfligung stehen und aktiviert werden koénnen, entnehmen Sie den

Handbuchern des angeschlossenen Peripheriegerates.

Damit das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* Ausgabedaten der Peripheriegeréte
empfangen kann, muss bei vielen Gerdten die Ausgabe bestimmter Daten zuerst in

Einstellung (Setup) des jeweiligen Geréates aktiviert werden (siehe auch Beschreibung

der NMEA-Norm in 3.1). Durch anklicken von ,,Speichern (Save)“ wird dieser Teil der

Konfiguration gesichert (siehe 3.4.2 ,,NMEA Befehle auswéhlen®).

Jedes externe Gerat oder jede externe Geréteeinheit sollte an eine separate COM-

Schnittstelle angeschlossen sein. Gleiche Befehle (wie ,,GLL" o0.a.), die von

verschiedenen Geréten ausgegeben werden, durfen nur_an einer COM-Schnittstelle

aktiviert sein.

Bei anklicken von ,,Ausgeben (Output)* 6ffnet sich das Fenster ,,NMEA 0183 Ausgabe
* COM x (NMEA 0183 Output * COM x)“,
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NMEA 0183 Ausgeben * COM 1

[T APA  Autopilot Satz ‘&

[T &4FB  Autopilat Satz B

[T BOD  Peilung vom Ausgangspunkt zum Zielpunkt

[ BWC  Peilung und Entfernung zum Wegpunkt

[~ BwWR Peilung und Entfernung zum Y egpunkt - Kompalstrich
[T GLL  Geographische Position

[T BME  Minimal empiohlene M avigationsinformation

[T ®TE  CrossTrack Fehler

[V WPL  “Wappoint location

[T BMC  Minimal empiohlene spezifische GMSS Daten [inkl. Co&]

Abbrechen |

in dem die Ausgabedaten zur Ubertragung an angeschlossene Peripheriegerite aktiviert

werden kdnnen.

HINWEIS: Es sollten nur die unbedingt bendtigten Befehle aktiviert werden, denn
dieser Programmteil benotigt sehr hohe Systemressourcen und kann dadurch die
Programmgeschwindigkeit negativ beeintrachtigen. Benutzen Sie auch hier die
entsprechenden Handblcher der externen Gerétehersteller um herauszufinden, welche
Befehle das jeweilige Gerét einlesen und verarbeiten kann. Auch die entsprechende
Verkabelung zwischen PC und NMEA-Gerate mu3 bestehen (siehe 4

,»Verkabelungshinweise®).

In dem Feld “Pufferlange (Buffersize)“ haben Sie die Mdglichkeit, die Lange der
einzulesenden / auszugebenden Strings in Bits anzupassen. Viele NMEA-Geréte haben
fest programmierte Befehle, die nicht abstellbar sind. Dadurch kénnen in bestimmten
Situationen, die einzulesenden / auszugebenden Befehle nicht komplett erfasst und
eingelesen werden. In speziell diesen Fallen muss die ,Pufferlange (Buffersize)*
angepasst werden. Bei dlteren PC kann unter Umsténden eine zu grol3e ,,Pufferlange
(Buffersize)* den normalen Ablauf des Navigationsprogramm ,,NaviCharT“
beeinflussen. Ist wiederum die ,,Pufferlange (Buffersize)* zu klein ausgewahlt, kénnen
nicht alle Befehle ausgewertet werden. Als Standardwert ist vorgegeben: Lange 300.
Erfahrungsgemald liegt der Wert zwischen Lénge 200 bis Lénge 500. Gegebenenfalls

muss zwischen mehreren Werten getestet werden.
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Bei Anklicken von ,,Konfiguration (Configure)” (Taste markiert mit Hammer und

Schraubenschlissel) kann die jeweilige COM-Schnittstelle konfiguriert werden.

Kommunikation E
BaudRate: | 4500 |
Paritat : Im
DataBits: I databitz3 j
StopBit: | stop |

Einstellen I Abbrechen I

Der Ubertragungsstandard fiir die meisten im Schiffsbetrieb tiblicher Peripherie-Gerate
ist:

BaudRate: 4800 Paritét: no_parity DataBits: databits8 StopBit: stopl
(siehe 3.2 ,,RS-232 Grundbegriffe*)

Bitte Uberprifen Sie anhand der entsprechenden Handblcher der Gerétehersteller,
welche Kommunikationsart und Kommunikationsgeschwindigkeit das Ausgabegeréat
hat. Mit ,Einstellen (Configure)” werden die gewahlten Einstellungen gesichert und
aktiviert (siehe 3.4.3 ,,NMEA Ubertragungsprotokoll / BaudRate*).

v Multiplexer anschiiefen an Schittstelle: IEDM 1 vI

Bei Aktivierung des Multiplexer wird eine eventuell vorher eingestellte Konfiguration
aller anderen NMEA Schnittstellen automatisch deaktiviert. Der Multiplexer Gbernimmt

nun den Datenaustausch aller angeschlossenen Gerate (siehe 5 ,,Multiplexer®).
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2.2.7.3 Autopilot Einstellungen (Autopilot Settings)

Bei anklicken von ,,Autopilot Einstellungen (Autopilot Settings)“ 6ffnet sich das

Auswahlfenster,

P autopilot Einstellungen x|

—Start Autopilot

{+ Skart Navigation won der Boute innerhalb der =TE-T alerang

™ Start M avigation won der Schiffzposition zur Route

—Schiffzpozition
* Fentierung der Schiffsposition auf dem Bildschim

"~ Dezentierung der Schiffzposition auf dem Bildzchirm

—Alarmzignal

{* Dauersignal biz Bestitigung
™ Direifach-Ton

[ weiterberechnung des Kurses bei usfall des GPS

Speichem | &hbbrechen |

in dem folgende vier Haupteinstellungen vorgenommen werden kénnen:

2.2.7.3.1 Start Autopilot

a) Start Navigation von der Route innerhalb der XTE-Toleranz (Start Navigation from
Route inside XTE-Tolerance): Bei Aktivierung dieses Punktes kann der Autopilot nur
ab Wegpunkt 1 oder wenn man sich auf der Route befindet gestartet werden, unter

Berticksichtigung der eingestellten XTE-Toleranz.

b) Start Navigation von der Schiffsposition zur Route (Start Navigation from Ship
Position to Route): Bei Aktivierung kann der Autopilot bereits ab der aktuellen

Schiffsposition mit automatischem Kurs zu Wegpunkt 1 gestartet werden.
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HINWEIS: Beachten Sie die Gefahr von Untiefen auf diesem in der Seekarte nicht

sichtbaren Kurs.

EMPEEHLUNG: Autopilotbetrieb nur bei ,,Start Navigation von der
Route innerhalb der XTE-Toleranz (Start Navigation from Route)*.

2.2.7.3.2 Schiffsposition (Ship Position)

a) Zentrierung des Schiffssymbol auf dem Bildschirm (Center the Ship on Screen).

b) Dezentrierung des Schiffssymbol auf dem Bildschirm (Ex Center the Ship on Screen).

Durch Aktivierung des einen oder anderen Punktes wird festgelegt, ob lhre

Schiffsposition im Navigationsmodus grundsétzlich in der Bildschirmmitte oder nicht

zentriert angezeigt wird.

2.2.7.3.3 Alarmsignal

a) Dauersignal bis Bestatigung.
b) Dreifach-Ton.

Hier wird durch Aktivierung festgelegt, ob das Alarmsignal bei Kursabweichungen

durchgehend oder in einem einmaligen Dreifach-Ton erfolgen soll.

WICHTIG: Bei Rickkehr in die XTE-Toleranz ertdont kein Signal. Bei erneuter

Abweichung werden die Tone erneut aktiviert.
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2.2.7.3.4 Weiterberechnung des Kurses bei Ausfall des GPS-Systems

Bei Aktivierung von ,,Weiterberechnung des Kurses bei Ausfall des GPS-Systems
(Proceed Navigation Reckoning by Losing GPS)“, erfolgt die Weiterberechnung des
Kurses anhand der zur Verfligung stehenden Daten, auch bei voriibergehendem /
permanentem Ausfall des GPS-Systems bei aktiviertem Autopilot (Automatisches
Kurskoppeln). Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn ein im Schiff eingebauter
Kompass zur Verfiigung steht, der Daten in der Norm NMEA 0183 ausgibt und an das
Navigationsprogramm ,,NaviCharT* angeschlossen ist. Wird der Autopilot deaktiviert,
kann bei fehlenden GPS-Daten der Autopilot vom Navigationsprogramm ,,NaviCharT*

nicht mehr gestartet werden.

Die Eingaben werden durch anklicken von ,,Speichern (Save)* gesichert und das Fenster

geschlossen.

2.2.7.4 Spureinstellung (Track Settings)

Spureinstellung
Spur——— [ Darstelung———
 Spur anzeigen * Punkte . . . ..
" Spur ausblenden ' Linie

Labelzeit: 5§ Minwteln) Labelzeit zetzen I
Speichem | Abbrechen |

Bei anklicken von ,,Spureinstellung (Track Settings)* 6ffnet sich ein Auswahlfenster, in
dem festgelegt wird, ob die tatsachlich gefahrene Wegstrecke auf dem Bildschirm durch
»Punkte (Dots)*“ oder ,,Linie (Line)“ dargestellt wird oder nicht. Weiterhin kann das

Zeitintervall fur den laufenden Eintrag von Datum und Uhrzeit auf dieser Kurslinie
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eingestellt werden (Label). Empfohlen wird eine Labelzeit von 15 Minuten, abhangig

von Fahrgebiet und persénlichem Bedarf.

Durch die Auswahl von Punkte (Dots) oder Linie (Line) haben Sie die Mdglichkeit die
zurlickgelegte Fahrtstrecke nach lhren Wiinschen zu visualisieren. Mit Aktivierung von
»Punkte (Dots)“ wird jede Minute ein roter Punkt in die Seekarte auf dem
entsprechenden Schiffsstandort gesetzt. Mit Aktivierung von ,,Linie (Line)* wird die
zuriickgelegte Fahrtstrecke als durchgezogene rote Linie in der Seekarte visualisiert.

Die Eingaben werden durch anklicken von ,,Speichern (Save)“ gesichert und das Fenster

geschlossen.

2.2.7.5 Vektoreinstellungen (Vector Settings)

P ok borrms bl

Handbuch ,,NaviCharT* Version 4.0 Stand 25..08.2006
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2.2.7.5.1 Schiffsymbol anzeigen (Showing Ship symbol)

Bei Aktivierung von ,Schiffsymbol anzeigen* wird das Kreissymbol im
Navigationsmodus, welches die Schiffsposition darstellt, in ein Schiffsymbol mit
Kursausrichtung umgewandelt, wenn die entsprechenden Kompassdaten Uber den

entsprechenden NMEA 0183 Befehl eingelesen werden.

Die Grosse des Schiffsymbols kann mit Hilfe des Schiebereglers lhren Winschen
angepasst werden. Wird der Schieberegler nach rechts verschoben, wird das
Schiffsymbol grosser dargestellt. Wird der Schieberegler nach links bewegt, wird das

Schiffsymbol entsprechend kleiner.

Durch Aktivierung der entsprechenden Schiffsymbolfarbe wird dann das Schiffsymbol

in der entsprechend aktivierten Farbe dargestellt.

Durch Betétigung von Speichern werden die Einstellungen gespeichert und das Fenster

,»Vektoreinstellung* geschlossen.

Durch Betatigung von ,,Abbrechen” wird das Fenster ,,Vektoreinstellung” geschlossen

und die alten Einstellungen bleiben erhalten.

2.2.7.5.2 Kursvektor (Course Vector)

Bei Aktivierung von ,Kursvektor anzeigen (Showing Course Vector)”“ wird die
Schiffsvorausrichtung durch eine Linie dargestellt. VVoraussetzung zur Darstellung der
Schiffsvorauslinie ist ein im Schiff eingebauter Kompal3, der Daten in der Norm NMEA
0183 ausgibt und der Befehl ,RMA®, ,RMC* oder ,,VTG" im Navigationsprogramm
»NaviCharT*“ und am Kompass aktiviert ist (sieche ,NMEA Einstellungen (NMEA
Settings)“ unter 2.2.7.2).
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Die Grosse des Kursvektors kann mit Hilfe des Schiebereglers lhren Winschen
angepasst werden. Wird der Schieberegler nach rechts verschoben, wird der Kursvektor
langer dargestellt. Wird der Schieberegler nach links bewegt, wird der Kursvektor
entsprechend krzer.

Durch Aktivierung der entsprechenden Kursvektorfarbe wird dann der Kursvektor in der

entsprechend aktivierten Farbe dargestellt.

Durch Betétigung von Speichern werden die Einstellungen gespeichert und das Fenster

,»Vektoreinstellung* geschlossen.

Durch Betatigung von ,,Abbrechen” wird das Fenster ,,Vektoreinstellung” geschlossen

und die alten Einstellungen bleiben erhalten.

2.2.7.5.3 Ringvektor

Bei Aktivierung von ,,Ringvektor* kdénnen Messringe in verschiedenen Distanzen
(Radien) um die Schiffsposition dargestellt werden. Es konnen alle Distanzen

gleichzeitig aktiviert werden.

Ringvektoranzeige
Ringvektorstarke
Ringvektorfarbe

erlauben die personliche Darstellung der Messringe durch den Anwender.

Durch Betétigung von Speichern werden die Einstellungen gespeichert und das Fenster

,»Vektoreinstellung“ geschlossen.

Durch Betatigung von ,,Abbrechen” wird das Fenster ,,Vektoreinstellung” geschlossen

und die alten Einstellungen bleiben erhalten.
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2.2.7.6 AIS

Zuerst muss ermittelt werden, an welchem COM-Port (serielle Schnittstelle) Ihr AIS-
Empfénger angeschlossen ist. Dann muss in NaviCharT unter dem Menipunkt
Einrichten / NMEA-Einstellungen dieser betroffende COM-Port durch Hakchen links
aktiviert werden.

In der Auswahl, in der NMEA angezeigt wird, muss auf AIS umgestellt werden.
AuBerdem muss Uber den Knopf ganz rechts die Baudrate auf 38400 gestellt werden.
Dann muss der Dialog mit Speichern geschlossen werden. AlS ist nun aktiviert.

Sie kdnnen nun Uber Einrichten / AIS verschiedene Einstellungen zu AIS vornehmen.
Uber Kursor / AIS kénnen Sie den Kursor-Modus &dndern, sodass Sie AIS-Ziele
anwahlen koénnen. Uber Fenster AIS-Ziel kénnen Sie sich dann Informationen zum
ausgewahlten AlS-Ziel anzeigen lassen.

2.2.7.7 Kartenupdate (Chart management)

Kartenupdate

Buzwahl des CO-Laufwerks ; = [ -

i |nstallation der Karte auf der Festplatte [Empfohlen)
™ Start der Karte warn CD-Lavbwerk

Ok | Abbrechen |

Mit ,,Kartenupdate (Chart Management)* kénnen die von der DigiSoft GmbH & Co.

KG gelieferten Seekarten installiert werden.

2.2.7.8 Lizenzerneuerung (Licence Update)

Mit ,,Lizenzerneuerung (Licence Update)“ kann die von lhnen erworbene und von
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DigiSoft GmbH & Co. KG gelieferte Lizenz installiert werden. DigiSoft liefert Ihnen

nach Bestellung die Lizenz (Licence.dat) per E-Mail als Anhangdatei.

=10l x|

“Wiallen Sie wirklich lhre Lizenz erneuern®

MHein |

Durch Anklicken von ,,Ja“ 6ffnet sich das Fenster ,,Lizenzerneuerung” und die neue

Lizenz kann installiert werden. Durch Anklicken von ,Nein“ wird das Fenster

geschlossen und Sie befinden sich wieder im normalen Programmablauf.

Lizenzerneuerundg |

Wahlen Sie das Laufwerk f Pfad der Datei
‘Licence.dat fir die Installation

| = o [compan) ;I

| G Mavichart

Abbrechen |

C:hMavichart

Hier einige Beispiele fur die Installation der Lizenz:

Bei der Installation der Lizenz konnen folgende Situationen auftreten:

1. Sie sind noch im Besitz einer gultigen Lizenz.
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a) Durch anklicken von ,,Lizenzerneuerung (Licence Update)* im Men( ,Einrichten
(Setup)”, offnet sich nach Bestatigung das Fenster ,Lizenzerneuerung (Licence
Update)“, in dem Sie auswahlen kénnen, in welchem Verzeichnis sich die von
DigiSoft GmbH & Co. KG gelieferte Lizenz befindet. Nach Auswahl des
Verzeichnisses und durch anklicken von ,,Ok* wird die Lizenz installiert. Nach
erfolgreicher Installation der Lizenz wird das Navigationsprogramm ,,NaviCharT*
automatisch beendet und es muss von lhnen neu gestartet werden. Das
Navigationsprogramm ,,NaviCharT“ kann nun von lhnen fur die neue Lizenzdauer

betrieben werden.

b) Durch anklicken von ,,Abbrechen (Cancel)* im Fenster ,,Lizenzerneuerung (Licence
Update)“ wird das gedffnete Fenster geschlossen und Sie befinden sich wieder im

normalen Programmbetrieb vom Navigationsprogramm ,,NaviCharT*.
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2. Die Lizenz fur das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* ist abgelaufen.

Bei Programmstart des Navigationsprogramm ,,NaviCharT* kommt die Fehlermeldung:

NaviCharT =

E39761 : Unglltige Lizenz!

a) Durch Bestatigung von ,,OK* 6ffnet sich das Fenster ,Lizenzerneuerung (Licence
Update)“, in dem Sie auswahlen koénnen, in welchem Verzeichnis sich die von
DigiSoft GmbH & Co. KG gelieferte Lizenz befindet. Nach Auswahl des
Verzeichnisses und durch anklicken von ,,OK* wird die Lizenz installiert. Nach
erfolgreicher Installation der Lizenz wird das Navigationsprogramm ,,NaviCharT*
automatisch beendet und es muss von lhnen neu gestartet werden. Das
Navigationsprogramm ,,NaviCharT* kann nun von lhnen flr die neue Lizenzdauer

betrieben werden.

b) Durch anklicken von ,,Abbrechen (Cancel)* im Fenster ,,Lizenzerneuerung (Licence
Update)*“ wird das getffnete Fenster geschlossen und das Navigationsprogramm

,,NaviCharT* wird beendet.

ACHTUNG: Versuchen Sie niemals, eine notwendige Lizenz durch Manipulation
der Systemzeit zu umgehen oder zu verandern. Erstens funktioniert dieses nicht,
zweitens wird das System Uber die UTC - Zeit des GPS kontrolliert. Bei falschen
Zeiteingaben dieser Art kann es erforderlich sein, dass lhre Festplatte neu

formatiert werden muss (Siehe 6.1 ,,Fehlermeldung E30210%).
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2.2.7.9 Datensicherung (Data Backup)

Mit ,Datensicherung (Data Backup)“ werden personliche Daten wie Track,

Markierungen, MOB-Daten, sowie Programmeinstellungen gesichert.

Datensicherung A

Auzwahl vom Zielpfad

C. |Compag
Sicherung |
S Mavichart
£ chart
£ route
Abbrechen |

a) Durch anklicken von ,,Datensicherung (Data Backup)*, 6ffnet sich das Fenster
,Datensicherung (Data Backup)* und Sie kdnnen den Zielpfad bestimmen, wohin die
Datensicherung erfolgen soll. Durch anklicken von ,,Sicherung (Backup)“ werden die
Daten zum entsprechenden Laufwerk kopiert und gesichert. Nach vollzogener
Datensicherung wird das Fenster automatisch geschlossen und Sie befinden sich
wieder im normalen Programmbetrieb.

b) Durch anklicken von ,,Abbrechen (Cancel)* schliefit sich das Fenster
»,Datensicherung (Backup Data)* und Sie befinden sich wieder im normalen

Programmbetrieb.
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2.2.7.10 Datenricksicherung (Data Restore)

Mit ,,Datenriicksicherung (Data Restore)* werden alle vorher gesicherten Daten auf die

Festplatte zuriick gesichert.

Datenriicksicherung A

Auzswahl vom Huellpfad

Abbrechen |

a) Durch anklicken von ,,Datenrticksicherung (Data Restore)“, 6ffnet sich das Fenster
,Datenrticksicherung (Data Restore)* und Sie konnen den Quellpfad auswahlen, in
dem sich die Daten einer zuvor getétigten Datensicherung befinden. Durch anklicken
von ,,Rucksicherung (Restore)“ werden die Daten in das Grundverzeichnis vom
Navigationsprogramm ,,NaviCharT* zurick gesichert. Sind keine gultige
Sicherungsdaten im Quellpfad vorhanden, kann der Knopf ,Ricksicherung
(Restore)* nicht betatigt werden. Nach vollzogener Datenrticksicherung wird das
Fenster automatisch geschlossen und Sie befinden sich wieder im normalen

Programmbetrieb.

ACHTUNG: Die im Verzeichnis ,,NaviCharT* beinhalteten Dateien werden von

der Datenricksicherung tberschrieben.

b) Durch anklicken von , Abbrechen (Cancel)* schlieft sich das Fenster
»Datenrticksicherung (Restore Data)* und Sie befinden sich wieder im normalen

Programmbetrieb.
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2.2.8 Menupunkt - Funktion (Function)

Ankerwache
Streckenansicht
Karkendruck
Wetterhistorik

2.2.8.1 Ankerwache (Anchor Guard)

Maximale Ankerabd

0,10
- fm Alarm * 06.01.2003 * 11:41:21 Systemzeit

7
455L|
5
0

213 Entfl : afinden sich aulerhalb der Abdrift-Toleranz

Speichern | .i‘-.l:ul:urechenl

»Ankerwache (Anchor Guard)“ ist eine Sicherheitsfunktion und dient zur automatischen
Uberwachung des Schiffstandortes beztglich einer méglichen Abdrift. Bei Aktivierung
stellen Sie bitte Ihre personliche maximale Toleranz der Abweichung in NM ein. Bei
Uberschreitung der maximalen Toleranz ertdnt ein Alarmsignal, welches bestatigt
werden muss. Nach Bestatigung endet die ,,Ankerwache (Anchor Guard)* und muss

gegebenenfalls erneut aktiviert werden.

Ak e peosition -

Lak: FeA 512 M
Lo : 14°3 624 E
iy Ak . L0 rm

Schifispasition -

Lak: WS5IZH
Lo : 14°3 624 E
Akt - 0,00 rm
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Die Funktion wird deaktiviert durch anklicken von ,,Beenden (Exit)*.

HINWEIS: Als Abweichungstoleranz sind maximal 5 NM einstellbar.

2.2.8.2 Streckenansicht (Track View)

P Streckenansicht =10l x|
Drarztellung 04 12 2002
F’" Purkte . ... 03.12.2002
. 0212 2002
Cilnie | 07155002
30112002
b _| |21 48
27.11.2002
Aushlendet 26.11.2002
25.11.2002

&hbbrechen

»otreckenansicht (Track View)* bietet die Mdoglichkeit gefahrene Fahrstrecken der
Vergangenheit zu visualisieren. Durch Aktivierung von ,,Streckenansicht (Track View)*
Offnet sich ein Fenster, in dem frei gewéhlt werden kann, von welchem Tag/Zeitraum
die gefahrene Fahrstrecke dargestellt werden soll. Durch anklicken des entsprechenden
Tag/Zeitraum, erscheint die Fahrstrecke auf dem Bildschirm. Das Zeitintervall fir die
Labelzeit, wird aus der Grundeinstellung im Menlpunkt ,,Spureinstellung (Track
Settings)“ unter 2.2.7.4 Gbernommen.

Die Funktion wird deaktiviert durch anklicken von ,,Ausblenden (Hide)* im Fenster

»Streckenansicht (Track View)®.

HINWEIS: Diese Funktion ,,Streckenansicht (Track View)* ist nur im Planmodus

aufrufbar.
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2.2.8.3 Kartendruck (Print Chart)

Durch anklicken von ,,Kartendruck (Print Chart)* wird das auf dem Monitor angezeigte
Kartenbild, Uber den im Windows definierten Standarddrucker ausgedruckt. Das
Kartenbild wird grundsatzlich auf das Papierformat des Druckers angepasst und im

Querformat gedruckt.

2.2.8.4 Wetterhistorik (Weather historic)

Wetterhistorik

20 08 2004
26082003 Drucken | Schliefen |
25082003

Bereinige Histonilk alter alz Tage

Higtarik, bereinigen |

Proghoze Westeuropa [2 Tage) j
ZCZC B33 & 1=
FOEWS? EDAW 260600 —

+SEEWETTERBERICHT FUER WESTEUROPAEISCHE GEWAESSER
HERAUSXEGEBEN YOM SEEWETTERDIENST HWMBURG
26.08.2003. 06 UTC:

WETTERLAGE:

UMFAMGREICHES TIEF 991 HORDRUSSLAND, HOCH ETWAS
YERTIEFEND,

LANGSAM NORDZIEHEND. HOCH 1031 SUEDWESTLICH ISLANDS,
WENIG

AENDERND. KEIL 1020 MITTELENGLAND, ETWAS ABSCHWAECHEND.
TIEF 1012

SKAGERRAK. YVERTIEFEND, LANGSAM SUEDOSTZIEHEWD, ABENDS
1003

SUEDLICHE OSTSEE. TIEF 1009 LOFOTEMN, STARK VERTIEFEND,
SUEDZIEHEND, NACHTS 995 KATTEGAT, SPAETER OSTZIEGEND,
MORGEN

MITTAG 985 GOTLAMD. TIEF 1013 SUEDWESTLICH VON IRLAMND MIT ;I

»Wetterhistorik  (Weather  Historic)“ bietet die Mdoglichkeit, empfangene
Wetterinformationen der Vergangenheit zu visualisieren. Durch anklicken von

»Wetterhistorik (Weather Historic)* im Menlpunkt ,,Funktion (Function)®, 6ffnet sich
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das Fenster ,,Wetterhistorik (Weather Historic)*. Im Auswahlfenster kann nun frei
ausgewdhlt werden, von welchem Tag die empfangenen Wetterinformationen
aufgerufen werden sollen. Durch anklicken des entsprechenden Tages und nach
Auswahl des entsprechenden Seewettergebietes, erscheint die empfangene
Wettermeldung im Textfenster.

Durch anklicken von ,,Drucken (Print)“, wird die im Textfenster angezeigte
Seewettermeldung tber den im Betriebssystem Windows installierten Standarddrucker

ausgedruckt.

Durch anklicken von ,Historik bereinigen (Clear historic)“, haben Sie die Mdoglichkeit,
die abgespeicherten Seewettermeldungen der Vergangenheit zu l6schen. Mit der
Eingabe der Anzahl der Tage in das Eingabefenster von ,,Bereinige Historik &lter als ...
Tage* wird die Zeitspanne in Tagen festgelegt, ab wann die Wetterhistorik geléscht
werden soll. Mit anklicken von ,Historik bereinigen (Clear historic)* werden nach
Bestatigungsabfrage sofort alle Meldungen geldscht, die alter sind als der festgelegte
Zeitraum. Die so geldschten Wetterinformationen sind somit unwiederbringlich

verloren.

Durch anklicken von ,,Schliefen (Close)“, schlieBt sich das Fenster ,,Wetterhistorik

(Weather Historic)* und Sie befinden sich wieder im normalen Programmbetrieb.
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2.2.9 Menupunkt - Fenster (Window)

v General
Daten
Kursor Geo-Position

wrether

HilFe 3
Info

Beenden

Im Menidpunkt ,Fenster (Window)* werden Permanentfenster getdffnet oder

geschlossen. Es konnen Informationen oder Hilfen abgerufen werden.

2.2.9.1 General

uTC: 09.08.2004
02:40

Lat: 53%47 405N
Lon : 8*08.138 E

Calz: 133 °
Kompazs-furs: 133 °

Anz. Satelliten 1

Durch Aktivierung von ,,General 6ffnet sich ein Fenster, in dem UTC-Datum und -Zeit
angezeigt werden, sowie die tatsachliche Schiffsposition in Lange und Breite und der
wahre Kurs. Damit die UTC angezeigt wird, muss am GPS der Befehl ,,ZDA* oder
»RMC* zur Datenausgabe aktiviert sein. Das Fenster kann nicht geschlossen werden,
wenn die Befehle ,,RMC* oder ,,ZDA* am GPS deaktiviert sind (siehe auch 2.2.7.1.1
»Zeitkorrektur zur UTC (Time correction for UTC)").
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2.2.9.2 Daten (Data)

Caol:
SolG:
Wwia 5
WA

Wi S

Depth
R i A
RS

L] LI}
3 F orEE ¢
S S5 S

[

[l e e e e [

=
.

0

Bei Aktivierung von ,,.Daten (Data)* durch Mausklick werden alle aktuellen Angaben
uber Kurs Gber Grund, Geschwindigkeit tber Grund, Geschwindigkeit durchs Wasser,
wahre Windrichtung, wahre Windgeschwindigkeit, Tiefe (in Metern), relative
Windrichtung und relative Windgeschwindigkeit zur Verfligung gestellt, sofern die
entsprechenden Geréte angeschlossen und die entsprechenden NMEA-Befehle aktiviert
sind. Informationen zu den verwendeten Abkirzungen in diesem Feld erhélt man auch

durch Positionierung des Kursor auf der jeweiligen Abkiirzung.

2.2.9.3 Kursor Geo-Position / Kursor Navigationslinie / WP Geo-Position

Durch Aktivierung von ,,Kursor Geo-Position (Cursor Geo-Position)* / ,,Kursor
Navigationslinie (Cursor Navigation Line)“ 0ffnet sich ein weiteres Datenfenster,
welches bei Aktivierung von ,,Kursor Navigationslinie (Cursor Navigation Line)*
automatisch umschaltet. Diese Aktivierung wird nicht abgespeichert und muss bei

Neustart des Programms ,,NaviCharT* erneut aktiviert werden.

Kursor aeo-Posiki FS Lat: 57531212 N
Lat: 3554 219H Lat: 35*54 238N Lon: 37°54.939W
Lon: 14*31.958 E Lon: 14*30296E WP 10 zum Kursor
Rng: 12.885 nm Rig: 0,008 nm Fng 2012200 nm
Brg; 1029 ° Brag; 2700 Bro: 2899 °
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1. ,,Kursor Geo-Position (Cursor Geo-Position)* dient zur Messung der Entfernung in
NM und Feststellung (Peilung) der Richtung in Grad vom Schiffstandort zur
geographischen Position des Kursor. Die geographischen Position des Kursor wird in

Lange und Breite angezeigt.

2. ,,Kursor Navigationslinie (Cursor Navigation Line)“ dient zur Messung und Peilung
zwischen zwei frei wahlbaren geographischen Punkten. Der erste geographische
Punkt wird durch Positionierung des Kursor und durch anklicken der rechten
Maustaste festgelegt. Mit verschieben des Kursor wird im Fenster ,,Kursor
Navigationslinie (Cursor Navigation Line)* die neue Position des Kursor in Lange
und Breite angezeigt, sowie die Entfernung und Richtung (Peilung) in NM und Grad
vom festgelegten Punkt zur Kursorposition ermittelt. Durch erneutes anklicken einer
geographischen Position durch die rechte Maustaste, wird der VVorgang wiederholt.

3. Durch Aktivierung des Kursor fiir die Wegpunkteprogrammierung, schaltet das
Fenster ,,Kursor Geo-Position / Kursor Navigationslinie (Cursor Geo-Position /
Cursor Navigation Line)“ auf ,, WP Geo-Position“. Hier werden die Koordinaten von
Lange und Breite der Kursorposition angezeigt. Gleichzeitig werden die Distanzen
und Peilungen des Kursor zu den vorhergehenden Wegpunkt angezeigt. Beim
einfligen oder verschieben von Wegpunkten wird zusatzlich die Distanz und Peilung

zu dem nachfolgenden Wegpunkt ermittelt und visualisiert.

HINWEIS: Die Funktion ,,Kursor Navigationslinie (Cursor Navigation Line)* wird
durch anklicken von ,,Navigationslinie (Navigation Line)“ im MenUpunkt ,,Kursor

(Cursor)“ aktiviert (siehe 2.2.4.3 ,,Navigationslinie (Navigation Line)").
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2.2.9.4 Kompass

Durch Aktivierung von “Kompass” offnet sich das Fenster “Kompass”. In diesem
Fenster wird eine aktive Kompassrose gezeigt, die entsprechend vergrdssert oder
verkleinert werden kann.
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2.2.9.5 Wetter (Weather)

~

Wwietter aktualizieren i

iKi.jstenwetterl:uericht Mord-/Ostzes

ZCZC 1418 -
FQENS1 EDAW 221100

SEEwWETTERBERICHT DEUTSCHE NORD- UMD OSTSEEKUESTE
HERAUSGEGEBEN VOM SEEWETTERDIENST HAMBURG
22.08.2003, 12 UTC:

WETTERLAGE:

TIEF 997 LAPPLAND LANGSAM ABSYHWAECHEND, FESTLIEGENDK

HOCHDUCKZOMNE 1021 AEUSSERE BISKAYA, 1018 BAYERN, 1015 UKRAINE

WENIG AEMDERND. STURMTIEF 986 OESTLICH DER FAROEER

ABSCHWAECHEMD,

LANGSAM OSTZIEHEND. KALTFRONT 1000 SKAGERBAK., 1010 NORDTEIL L
HUMBER OS5TS5CHWENKEND.

YORHERUAGEN FUER DIE KUEYTENMGEBIETE GUELTIG BIS HORGEN FRUEH:
NORDSEEKUESTE:

OSTFRIESISCHE KUESTE:

WEST 5 BIS 6. ETWAS RECHTDREHEND, SCHAUERBOEEN, SONSL GUTA
SICHT.

ELBEMUENDUNG:

SUEDWEST BIS WEST 5 BIS 6, ETWAS RECHTDREHEND, SCHAUDYBOEZN,
SONST GUTE SICHT.

HELGOLAMND:

WEST 6-¥YORUEBERGEHEMND ETW ZUMEHMSHD, AHPN RECHGE3=3.
SCHWUERBOESH. SOMSTHN?53 "8:*97-5EE 2 METER. ;!
!.ﬁ.ldc.u S50%: |WetterMaus angeschlossen 4

Durch anklicken von ,Wetter (Weather)* im Hauptmeni ,,Fenster (Window)“ 6ffnet
sich das Fenster ,,Wetter (Weather)“. Im Auswahlfeld haben Sie nun die Mdglichkeit,
die unter Wettereinstellung aktivierten Seewettergebiete auszuwahlen, von der die
Seewettermeldung abgefragt werden soll. Durch anklicken des entsprechenden
Seewettergebietes, wird im Textfenster die letzte empfangene und abgespeicherte

Seewettermeldung angezeigt.

Durch anklicken von ,,Drucken (Print)“, wird die im Textfenster angezeigte
Seewettermeldung tber den im Betriebssystem Windows installierten Standarddrucker

ausgedruckt.

Durch anklicken von ,Wetter aktualisieren (Weather Update)“ werden die aktuellsten

Wetterinformationen aus der Wetterempfangseinheit ausgelesen und im
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Navigationsprogramm ,,NaviCharT* abgespeichert und angezeigt.
In der Statusleiste im Fenster ,Wetter (Weather)* werden Ihnen diverse Informationen

uber den Bereitschaftszustand der Wetterempfangseinheit zur Verfligung gestellt.

2.2.9.6 Hilfe (Help)

Inhalk
Index
BenutzerhilFe

Dieses Handbuch und sonstige Hinweise als Online-Hilfe. Durch driicken der Taste

,»F1“ wird die direkte Onlinehilfe der zur Zeit aktiven Fenster aufgerufen.

2.2.9.6.1 Inhalt (Contents)

Online-Hilfe vom Handbuch des Navigationsprogramm ,,NaviCharT*.

2.2.9.6.2 Index

Inhaltsverzeichnis des Navigationsprogramm “NaviCharT”.

2.2.9.6.3 Online-Hilfe (Using Help)

Hilfsanweisungen vom Windows zur Hilfe.
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2.2.9.7 Info (Info)

Herausgeberinformationen, Lizenznehmerinformationen und Programminformationen
(Programmversion, Versionsnummer., Karten-Version, etc ...).

2.2.9.8 Beenden (Exit)

Mit ,,.Beenden (Exit)* wird das Programm ,,NaviCharT* geschlossen.

Sind Daten noch nicht gespeichert, erfolgt eine Sicherungsabfrage, die mit ,,Ja* oder

»Nein* bestatigt werden muss.

P naviCharT =10l %]

YWiollen Sie die aktuelle Boute speichern’?

Hein |

Mit ,Ja“ werden die Daten gesichert, mit ,Nein“ erfolgt eine Beendigung des

Programms und die Daten gehen verloren.

Es folgt eine endgultige Bestatigungsabfrage.

P naviCharT =10l %]

Wwiollen Sie daz Programm MaviCharT beenden’?

Mein |
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2.2.10 MenUpunkt - Navigation

Durch anklicken von ,,Navigation“ wird das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* in den
Navigationsmodus geschaltet (siehe 2.3). Es &ndert sich in der Menuleiste der im
Planungsmodus sichtbare MenUpunkt ,,Route* (siehe 2.2.5) in ,,Navigator” in dem nun

die verschiedenen Navigationsfunktionen zur Verfiigung stehen.
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2.3 Navigationsmodus

Malistab Karte Mavigator Option  Einrichten  Funktion Fenster  Plan

Dieser Modus dient zur Navigation. Hier wird die Aktivierung der Bahnregelung und
die Ansteuerung des Autopiloten vorgenommen. In diesem Modus werden die Plan -
Funktionen unterdriickt und das Feld ,,Navigator* erscheint.

2.3.1 Menupunkt - Navigator

Rathe[ademn
Route schliefen

Start Aukopilok
4] o <4 o o

EEfE 20 MEE

Positionstoleranz
Furstolerane
XTE-Toleranz
Warnungszeit

Kurs oben

2.3.1.1 Route laden (Load Route)

MALTA

Abbrechen |
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Mit ,,Route laden (Load Route)* koénnen die im Planmodus gespeicherten Routen

aufgerufen fur die Navigation aktiviert werden.

2.3.1.2 Route schlief3en (Close Route)

Mit ,,Route schlieBen (Close Route)* wird die im Navigationsmodus aktive Route

geschlossen.

2.3.1.3 Start Autopilot

Mit ,Start Autopilot® wird die Bahnregelung (ber das Navigationsprogramm
»NaviCharT* aktiviert. Der Datenaustausch zum Autopiloten des Schiffes / der Yacht
beginnt. Das Fenster ,,Autopilot* wird aktiviert. Dabei werden folgende Datenangaben

sichtbar:

WWegpunlte: b

_Lénge: 19.8 nm WP 1

ETA:  27.11.2002 \
15:18

TTG: 0d Oh 13m
_DST: 19.6 nm BPD

Machster Wh: 2

DTG : 2.6 nm BOD

SPD . 5“,5 kn WE 2
BOD : LT
#TE : 0,000 nm
BFD : LT

Gesamtzahl der Wegpunkte Wegpunkte
Gesamtdistanz der Route Lange
Berechnete Ankunftszeit mit Datum ETA
Verbleibende Zeitdauer zum Ziel TG
Verbleibende Distanz zum Ziel DST

Nummer des nachsten Wegpunktes Nachster WP

N g~ w DdhoE

Entfernung zum néachsten Wegpunkt DTG
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8. Geschwindigkeit tber Grund SPD
9. Kurs vom vorherigen Wegpunkt zum néchsten BOD
10. Abweichung von der Kurslinie XTE
11. Kurs von der Schiffsposition zum n&chsten WP BPD

Auch wenn keine Verbindung zum Autopilot des Schiffes vorhanden ist, sehen Sie bei
Aktivierung von ,Start Autopilot“ alle Informationen wie Abweichung von der

Kurslinie, Wegpunkte, Zeitangaben und verschiedenes mehr.

2.3.1.4 Stop Autopilot

Mit ,,Stop Autopilot* wird die Bahnregelung durch das Navigationsprogramm
»NaviCharT* beendet. Der Datenaustausch zum Autopiloten des Schiffes / der Yacht ist

beendet. Das Fenster ,,Autopilot* wird geschlossen.

2.3.1.5 Gehe zu MOB (Go to Man Over Board)

,Gehe zu MOB (Go to Man Over Board)“ ist eine Funktion wie ,,Start Autopilot®. Mit
Betétigung dieser Funktion wird der Autopilot vom Navigationsprogramm ,,NaviCharT*
aktiviert. Das Navigationsprogramm steuert nun den im Schiff eingebauten Autopilot
uber die Bahnregelung direkt an die Ereignisposition ,,MOB*. In dem Fenster Autopilot
konnen alle Daten abgelesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter ,,Mann
uber Bord-Funktion (Man Over Board)“ (siehe auch 2.5).

Auch wenn keine Verbindung zum Autopilot des Schiffes vorhanden ist, sehen Sie bei
Aktivierung von ,,Gehe zu MOB“ alle Informationen wie Abweichung von der

Kurslinie, MOB-Position, Zeitangaben und verschiedenes mehr.
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2.3.1.6 Positionstoleranz (Position Tolerance)

Positionstoleranz

=l |

7
455L|
]

- _Ent |

21 3

E ntf

Speichern | .-“-‘-.I::I:urechenl

Mit ,,Positionstoleranz (Position Tolerance)* kann die erlaubte Abweichung zwischen
dem ersten Wegpunkt und der aktuellen Position zur Aktivierung der Autopilotfunktion
eingegeben werden. Diese Einstellung gilt nur, wenn die Option ,,Start Navigation von
der Schiffsposition zur Route (Start navigation from Ship Position to Route)* aktiviert
ist. Es soll verhindert werden, dass zu grof3e Distanzen ungewollt und unkontrolliert
abgefahren werden (Maximal 10,0 NM).

2.3.1.7 Kurstoleranz (Course Tolerance)

Kurstoleranz

IEEI Grad

< |
_Ent |

Entf

L Y B e |

Speichern I Ahbbrechen I

Mit ,,Kurstoleranz (Course Tolerance)* kann die max. erlaubte Abweichung in Grad

vom Kurs (Kompasskurs) zur Kurslinie, fiir die Aktivierung der Autopilotfunktion,
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eingestellt werden. Dieses Einstellfeld ist nur aktiv, wenn ein NMEA-Kompass aktiviert
wurde (siehe 2.2.7.2 ,,NMEA Einstellungen (NMEA Settings)*).

2.3.1.8 XTE-Toleranz ( XTE-Tolerance)

XTE-Toleranz

Im "' WP 1 %

7l ala Py
455L| /
®TE
1] 2| 2
Entf
1 _En |

Speichern | .-“-‘-.I::I:urechenl

WWE 2

Mit ,,XTE-Toleranz (XTE-Tolerance)* kann die maximal erlaubte seitliche Abweichung
in NM von der Kurslinie, zur aktuellen Schiffsposition eingestellt werden. Befindet man
sich aulRerhalb dieser Toleranz, kann die Autopilotfunktion im Programm ,,NaviCharT*

nicht gestartet werden.
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2.3.1.9 Warnungszeit (Warning Time)

Warnungszeit

I3 kinute(n]

alarm * 03,12,2002 * 13:39:01 Systemzeik

7| s8] s
— | - o . —_

S| 218 In 3 Minuteln) erreichen Sie

1| 2] 3

- _Ent |

E ritf

den Wegpunkt 3

Speichern | .-'-‘-.I:ul:urechenl

Mit ,,Warnungszeit (Warning Time)“ wird die gewinschte Zeit fir ein Ton- und
Bildschirmsignal vor Erreichen des jeweiligen ndchsten Wegpunktes eingestellt. Bei
Aktivierung Dauersignal, muss das Signal im Bestatigungsfeld durch Mausklick

bestatigt werden.

2.3.1.10 Kurs Oben (Course Up)

Durch Aktivierung von ,,Kurs oben“ (Course Up) wird im Navigationsprogramm
»NaviCharT* die Seekarte so gedreht, dass die Fahrt immer nach oben dargestellt wird.
Das Schiffsymbol wandert grundséatzlich zu dem oberen Bildschirmrand. Die Seekarte
wird um das Schiffsymbol gedreht. Anhand des Kompass ist ersichtlich, wo tatsachlich
Nord ist. Die im Bildschirm eingeblendete Zahl vermittelt dem tatsachlich gefahrenen
Kurs. Die Funktion ,,Kurs oben* (Course Up) ist nur im Navigationsmodus aufrufbar.

Hinweis:

Die Aktivierung von ,,Kurs oben* (Course Up) wird nicht abgespeichert. Mit dem
Neustart vom Navigationsprogramm NaviCharT muss falls gewlnscht, die
Funktion ,,Kurs oben* (Course Up) neu aktiviert werden.
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2.3.2 Menupunkt - Plan

Durch anklicken von ,,Plan“ wird das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* in den
Planmodus geschaltet (siehe 2.2). Es é&ndert sich in der Mendlleiste der im
Navigationsmodus sichtbare MenUpunkt ,,Navigator”. Es stehen im Planmodus folgende

weitere Funktionen zur Verfligung: Markierung, Kursor und Route.
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2.4 Statusleiste (Status Bar)

1 2 3 456 7 8 9 10 11 12

CEEY =etselbesch | V@m0 oo @) oW | L ITIE | ko | Hewgson | AwpssOFF  Pesws

Die Statusleiste im unterem Bereich des Bildschirmes zeigt von links nach rechts

folgende Funktionen und Informationen:

* Feld 1: Aktives Tastenfeld ,,MOB* (Man Over Board)

* Feld 2: Anzeige der ausgewéhlten Seekartenebene

* Feld 3: Anzeige des ausgewdhlten und aktiven Kartenmafstabs (Scale)

* Feld 4: Aktives Tastenfeld fur Zoom-Funktion +

* Feld 5: Aktives Tastenfeld fiir Zoom-Funktion —

* Feld 6: Aktives Tastenfeld zur Rickkehr zur Weltubersicht

» Feld 7: Anzeige der aktuellen geographischen Breite (Lat)

* Feld 8: Anzeige der aktuellen geographischen L&nge (Lon)

* Feld 9: Anzeige der aktiven Funktion des Kursor (,,Info* ,,WP* ,,Mark* ,,NAV-L")
* Feld 10: Anzeige der aktiven Bildschirmdarstellung (Plan- oder Navigationsmodus)
* Feld 11: Anzeige der aktuellen Autopilotfunktion (Aktiv oder nicht aktiv)

» Feld 12: Anzeige der aktiven Route im Navigationsmodus
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2.5 Mann uber Bord-Funktion (Man Over Board)

Die M-Funktion ist eine Sicherheitsfunktion, die im Ernstfall Leben retten soll.
Deshalb ist es wichtig, dass der Skipper sich mit dieser Funktion vertraut macht. In der
Praxis ist der Ablauf so gestaltet, dass die ,,MOB-Funktion* aus jeder Meni-Ebene und
uber die Funktionstaste ,,F12* eingeschaltet werden kann. Bei anklicken dieser Funktion
wird sofort die Position auf der Seekarte markiert, die der GPS als Standort ausgibt.

Gleichzeitig 6ffnet sich ein rotes Fenster

Mann tiber Bord
UTC: 03.12.2002
09:43:11

Lat: 3554928 N
Lon: 14*34.233 E

Wergangene Leit ;

00:01:36

in dem alle wichtigen Positions-, Kurs-, Entfernungs- und Zeitdaten zum Ereignisfall

,MOB* angezeigt werden.

N
n

ﬁﬂl

% &
I L

Eid
:

!,

f

:

| e = 2
3
L1 |

igize
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Wichtig ist nun, dass alles ruhig und geordnet abgewickelt wird!!!

2.5.1 Ablauf zum Ernstfall ,,MOB*

Beispiel 1:

Sie fahren eine Route unter der Funktion ,Autopilot® im Navigationsprogramm
»NaviCharT* und starten die Funktion ,,MOB®. Fihren Sie anschlieBend folgenden
Ablauf durch:

1. Stoppen Sie im Navigationsprogramm ,,NaviCharT“ den Autopiloten mit ,,Stop
Autopilot®. SchlieBen Sie die gedffnete Route ,,Route schlieBen (Close Route)“. Alle
Funktionen im Navigationsprogramm ,,NaviCharT* sind nun stillgelegt, auBer der
Funktion ,,Gehe zu MOB (Go to MOB)* im Meni ,,Navigator®.

Raute [aden
Ratibe sehhlielien

Shart Sutopi ot
Stap sutepiet

PastinnstalEramnE
furstalerane
SIE-Toleranz
AT SEE:

2. Starten Sie die Funktion ,,Gehe zu MOB (Go to MOB)“, indem Sie diese mit der
linken Maustaste anklicken. Dabei wird vom Schiffsstandort zur markierten Position
»,MOB* eine Kurslinie gezogen. Diese gibt die Richtung und die Entfernung zur
»,MOB* - Position an und der Autopilot vom Navigationsprogramm ,,NaviCharT*

wird automatisch gestartet.
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3. Wenn Sie einen AP-Navigator im Schiff haben, fahrt das Navigationsprogramm
»NaviCharT* UGber die Bahnregelung direkt zur ,,MOB* - Position. Das Programm
zeigt lhnen im Fenster ,,Autopilot” die XTE, den Kurs zum ,,MOB*, die Entfernung
zur Position ,,MOB* und die voraussichtliche Ankunftszeit an der Position ,,MOB*
an. Damit Ihr AP-Navigator im Schiff bei zu groBer Abdrift zur Route nicht erst auf
diese zurtick muss, kann durch erneutes anklicken der Funktion ,,Gehe zu MOB (Go
to MOB)* der Kurs zur Position ,,MOB* aktualisiert werden (prufen Sie anhand von
Seekarten, ob auf der zu fahrenden Linie keine Hindernisse sind). Wenn die ,,MOB*

Position erreicht ist, erscheint die nachfolgende Meldung

wstemzeit

Sie haben die MOB Position erreicht

4. Die normale Routennavigation kann erst wieder aufgenommen werden, wenn die

Position ,,MOB* geldscht ist.

5. Hierzu schalten Sie das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* in den ,,Planmodus* und

gehen Sie in den Menipunkt ,,Route®.

6. Ldschen Sie durch anklicken mit der linken Maustaste die aktivierte Position ,,MOB*“
mit ,,MOB ldschen (Delete MOB)“. Die Markierung MOB verschwindet vom

Monitor.
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(e
(817 i l=ip]
SEEiChern
Schlielien

Dreten
It Raike
Bemerkurg

Raubensicherung
Raubentieksicherung
Route [Gschen

MOE lGschen

7. Die normale Routenplanung ist wieder aktivierbar und kann nun wieder gestartet

werden.

Beispiel 2:

Sie starten die Funktion ,,MOB*, ohne dass im Navigationsprogramm ,,NaviCharT* eine

Route, noch die Autopilotfunktion, aktiviert ist.

1. Starten Sie die Funktion ,,Gehe zu MOB (Go to MOB)*, indem Sie diese mit der
linken Maustaste anklicken. Dabei wird vom Schiffsstandort zur markierten Position
»,MOB* eine Kurslinie gezogen. Diese gibt die Richtung und die Entfernung zur
»,MOB* - Position an, und der Autopilot vom Navigationsprogramm ,,NaviCharT*

wird automatisch gestartet.

2. Wenn Sie einen AP-Navigator im Schiff haben, fahrt das Navigationsprogramm
»NaviCharT* Uber die Bahnregelung direkt zur ,,MOB* - Position. Das Programm
zeigt lhnen im Fenster ,,Autopilot” die XTE, den Kurs zum ,,MOB*, die Entfernung
zur Position ,,MOB* und die voraussichtliche Ankunftszeit an der Position ,,MOB*
an. Damit Ihr AP-Navigator im Schiff bei zu groBer Abdrift zur Route nicht erst auf
diese zurtick muss, kann durch erneutes anklicken der Funktion ,,Gehe zu MOB (Go

to MOB)“ der Kurs zur Position ,,MOB* aktualisiert werden (prufen Sie anhand von



85

Seekarten, ob auf der zu fahrenden Linie keine Hindernisse sind). Wenn die ,,MOB*

Position erreicht ist, erscheint die nachfolgende Meldung

Sie haben die MOE Position erreicht

3. Die normale Routennavigation kann erst wieder aufgenommen werden, wenn die

Position ,,MOB* geldscht ist.

4. Hierzu schalten Sie das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* in den ,,Planmodus* und

gehen Sie in den Menlpunkt ,,Route.

W
e
SREIEHEn
SthiliefiEn

[refen
I Ratite
Eemmerkung

Fautensicherung
Faitenricksichering
Foube [Eschen

MOE léschen

5. Ldschen Sie durch anklicken mit der linken Maustaste die aktivierte Position ,,MOB*
mit ,,MOB l6schen (Delete MOB)“. Die Markierung ,,MOB* verschwindet vom

Monitor.

6. Die normale Routenplanung ist wieder aktivierbar und kann nun wieder gestartet
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werden.

Wichtig zu wissen ist:

»  Bewahren Sie die Ruhe.

» Kilicken Sie unmittelbar nachdem der Ernstfall eingetreten ist auf ,,MOB*, damit die
Position markiert wird (,,Roter Knopf MOB* in der linken unteren Monitorecke).

» Bergen Sie in Ruhe die Segel oder drosseln Sie die Fahrt.

e  Stoppen Sie im Programm ,,NaviCharT* den Autopiloten mit ,,Stop Autopilot*.

o Schlielen Sie die gedffnete Route im Navigationsmodus mit ,,Route schlie3en
(Close Route)“.

» Starten Sie das Manoéver ,,MOB* mit ,,Gehe zu MOB (Go to MOB)*“.

* Bei Ankunft an Position ,,MOB* und wenn die Person wieder an Bord ist, stoppen
Sie im Navigationsprogramm ,NaviCharT“ die Funktion Autopilot mit ,,Stop
Autopilot™.

*  Gehen Sie anschlieBend in den Planmodus in den Menipunkt ,,Route* und Idschen
die Positionsmarkierung ,,MOB* mit ,,MOB léschen (Delete MOB)*.

» Jetzt konnen die anderen Funktionen, wie Routenplanung und Routennavigation per

Bahnregelung wieder aktiviert werden.

HINWEIS:

Probieren Sie die Funktion ,,MOB*“ immer wieder aus und Uben Sie dieses
Manover. Es ist eine Sicherheitsfunktion, die Leben retten soll. Diesen Ablauf im

Navigationsprogramm ,,NaviCharT* sollten Sie blind beherrschen.

ACHTUNG:

Die ,,MOB*-Funktion lasst sich nur bei aktiver Datenverbindung zwischen GPS

und dem Navigationsprogramm ,,NaviCharT* aktivieren.
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ANMERKUNG:

Die Aktivierung der Funktion ,,MOB* kann nur aufgehoben werden, wenn zuvor
die Funktion ,,Gehe zu MOB (Go to MOB)* aktiviert und durch ,,Stop Autopilot*
im MenuUpunkt ,Navigator® unterbrochen wurde. Erst danach kann im

Menupunkt ,,Route* der Befehl ,,MOB loschen (Delete MOB)* vollzogen werden.

2.5.2 ,,MOB-Maus*

Die MOB-Maus sieht aus wie ein kleiner Rettungsring in Mausgroésse mit einem Knopf
in der Mitte. Sie l&sst sich leicht an jedem Platz des Schiffes montieren. Im Falle eines
Man Over Board Ernstfall dricken Sie so schnell wie moglich auf diese Maus. Kein
Suchen nach irgendeiner Taste auf der Tastatur oder eines Buttons auf dem Monitor des
Laptops ist mehr noétig. Einfach ein Fingerdruck auf die MOB-Maus und ,,NaviCharT*

merkt sich die Position.

Bevor die MOB-Maus jedoch voll funktionstiichtig ist, mussen Sie die MOB-Maus
installieren und ihr eine Taste zuordnen. Dies ist bei ,,NaviCharT* die Taste ,F12“.

Danach kdnnen Sie per Druck auf die MOB-Maus die Funktion ,,MOB* ausldsen.
Hinweis
Auch ohne MOB-Maus ist die Taste ,,F12“ auch die Funktionstaste zum auslésen

der Funktion ,,MOB*.

Weitere Informationen Uber die MOB-Maus erhalten Sie bei:

Lo

]

Maritim-Consulting

-Ing.- Buro fur Yachtelektronik-
Raschweg 4

D-22147 Hamburg

Telefon: 040 / 6476182
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3. NMEA

3.1 NMEA Grundbegriffe

Der (berwiegende Teil der z.Zt. gangigen elektronischen Gerdate mit Datenausgabe
enthalten NMEA-Schnittstellen. NMEA-Schnittstellen kénnte man als ein Kabelpaar
bezeichnen, in welchem Signale tber zwei Adern transportiert werden. Die Signalstarke
wird bestimmt durch den Unterschied der Voltspannung zwischen den zwei Adern, so
dass man NMEA als Differential-Datensignal bezeichnet.

Differential-Signale sind fehlerresistenter, da die Plus und Minuskabel fur den
kompletten Kabellauf nah beieinander gehalten werden, und dann beide dasselbe
Geréusch aufnehmen, aber der Unterschied zwischen ihnen bleibt der gleiche, so dass
das Signal bestehen bleibt.

NMEA-Schnittstellen verwenden standardmafig vier Adern (Senden +(Plus), Senden —
(Minus), Empfangen +(Plus), Empfangen —(Minus). Einige Geréte geben nur Signale in
eine Richtung ab wie: Senden oder Empfangen. Um ein NMEA-Gerat mit einem
anderen zu verbinden, wird der Senden +Pol des sendenden Gerétes verbunden mit dem
Empfangs +Pol des Empfangsgerates, und der Senden -Pol des sendenden Gerétes wird
verbunden mit dem Empfangs -Pol des empfangenden Gerétes. Es ist wichtig, zu
wissen, dass diese Verbindungen zwischen den Geraten erfolgen, und nicht die Masse
(DC-Ground) des Schiffes zum ,,Senden-Negativ-Pol* benutzen. Die Beschreibungen
einiger Gerate enthalten mangelhafte NMEA-Spezifikationen, die die Masse (DC-
Ground) mit dem ,,Senden-Negativ-Pol*“ teilen. In diesem Falle sollten Sie ein Kabel
direkt vom Senden -Minus-Pol zum Empfangs -Minus-Pol des empfangenden Gerdates
verbinden.

ANMERKUNG: Die vom Programm ,NaviCharT“ verwendeten NMEA-
Datensatzbegriffe entsprechen dem NMEA-Standard. Es ist jedoch denkbar, dass
einzelne Hersteller von Navigationsgeraten eine individuelle Anpassung vorgenommen
haben. Dadurch kann es vorkommen, dass diese Befehle vom Programm ,,NaviCharT*
nicht verarbeitet werden kénnen.
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3.1.1 NMEA-Befehle einlesen (NMEA Input Instruction)

DPT  Wassertiefe in Metern

GGA  GPS-Position (Lange/Breite), UTC-Zeit

GLL  GPS-Position (Lange/Breite), UTC-Zeit

GNS GNSS-Position

HDG  Kurs

HDT  wahrer Kurs

HDM  Kompasskurs magnetisch

MWD  Windrichtung, Windgeschwindigkeit

MWV  Windgeschwindigkeit, Windwinkel

RMA  Loran-C-Position (L&nge/Breite), Geschwindigkeit uber Grund, Kurs tber Grund

RMC  GNSS-Position (Lénge/Breite), UTC-Zeit, Geschwindigkeit tiber Grund, Kurs uber
Grund

TLL Radar, Zielnummer, Zielposition (Lange/Breite)

TTD Radar, Zielnummer, Zielentfernung, Peilung zum Ziel, Zielgeschwindigkeit, Zielkurs

TT™M Radar, Zielnummer, Zielentfernung, Peilung zum Ziel, Zielgeschwindigkeit, Zielkurs

VHW  Geschwindigkeit durchs Wasser und Kompasskurs

VTG Geschwindigkeit tiber Grund, Kurs tiber Grund

VWR  Relative Windgeschwindigkeit, relative Windrichtung

GSV  GNSS Satelliten im Sichtbereich
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3.1.2 NMEA-Befehle ausgeben (NMEA Output Instruction)

APA
APB
BOD
BWC

GLL
RMB

XTE
WPL
RMC

Autopilot-Einstellung ,,A*

Autopilot-Einstellung ,,B*

Peilung vom Ausgangspunkt zum Zielpunkt

Peilung und Distanz zum Wegpunkt, Zielpunktposition (Lange/Breite), Peilung und
Entfernung von der aktuellen Position zum Zielpunkt

GPS-Position (L&nge/Breite), UTC-Zeit

Ausgangs-Wegpunkt-Daten, Ankunfts-Wegpunkt-Daten, Ankunfts-Wegpunkt-
Position(Lange/Breite), BPD (Peilung von der aktuellen Position zum Zielpunkt)
Seitliche Kursabweichung

Wegpunkt Position

Minimal empfohlene spezifische GNSS Daten (inkl. CoG)
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3.2 RS-232 Grundbegriffe

Die meisten Desktop-PCs und Notebooks haben RS-232 Anschlisse.

Wenn Sie ein RS-232-Gerét an ein anderes RS-232-Gerét anschliefen, wird die Senden-
Linie des 1. Gerdtes mit der Empfangenslinie des 2. Gerétes verbunden. Die
Empfangslinie des 1. Geréates wird mit der Sendelinie des 2. Gerétes verbunden, und die

Signalmasse des 1. Gerétes geht zur Signalmasse des 2. Gerétes.

Wenn Sie ein NMEA-Gerét an ein RS-232-Gerat anschlieRen, seien Sie sich bewusst,
dass Sie Gerate miteinander verbinden, die verschiedene elektrische Spezifikationen
nutzen. Wenn Sie also bei einem Gerét die Auswahl zwischen einem NMEA-Anschluss
oder einem RS-232-Anschluss haben, wahlen Sie wenn mdglich NMEA mit NMEA
oder RS-232 mit RS-232.

Wie dem auch sei, fast immer kann ein RS-232-Gerdt an ein NMEA-Gerit

angeschlossen werden und umgekehrt.

Wenn Sie ein NMEA-Gerédt zwecks Datenausgabe an ein RS-232-Gerét anschliel3en,
verbinden Sie den Senden +Pol des NMEA-Gerétes an den Empfangs +Pol des RS-232-
Gerétes an, und den Senden -Pol des NMEA-Gerates an die RS-232 Signalmasse.

Wenn Sie ein NMEA-Gerat zwecks Datenempfang an ein RS-232-Gerat anschlielen,
verbinden Sie den Empfangs +Pol des NMEA-Gerétes an den Senden +Pol des RS-232-
Gerétes, und den Empfangs -Pol des NMEA-Gerates an die RS-232 Signalmasse.

Wenn Sie ein NMEA-Gerét zur Eingabe sowohl als zur Ausgabe mit einem RS-232-
Gerét verbinden, verbinden Sie den Senden +Pol des NMEA-Gerétes an den Empfangs
+Pol des RS-232-Gerétes, schlielen Sie den Empfangs +Pol des NMEA-Gerétes an den
Senden+Pol des RS-232-Gerétes, und den Senden -Pol des NMEA-Gerétes und den
Empfangs -Pol des NMEA-Gerdates an die RS-232-Signalmasse.
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In einigen Fallen kann es zu Problemen kommen, wenn der Senden - und der Empfangs
Pol des NMEA-Anschlusses miteinander verbunden werden. In diesem Fall mussen Sie
einen NMEA auf RS-232- Umwandler (Konverter) zwischen den beiden Geréten

benutzen.

3.3 USB

Mit speziellen Konverterkabeln (SUB-D 9 Pol auf USB) haben Sie auch die
Madglichkeit, Navigationsgerate an den PC oder Laptop tber USB anzuschlie3en.
Speziell Laptops haben kein oder nur wenig Platz fur mehrere COM - Schnittstellen.
Dafir verfugen diese Computer meistens Uber diverse USB - Anschlisse, weil Diese
sehr platzsparend integriert werden kénnen. Auch Uber spezielle Karten (PCMCIA) sind
diese PC’s erweiterungsféhig. Diese USB Anschliisse missen jedoch im Windows als
COM - Schnittstellen konfiguriert werden, damit das Navigationsprogramm

,,NaviCharT* diese USB - Schnittstellen auch als COM - Schnittstellen erkennen kann.

3.4 NMEA Einstellungen am GPS

DigiSoft GmbH & Co. KG arbeitet stetig daran, dass alle auf den Markt platzierten
Navigationsgerate mit NMEA 0183 Datenausgabe vom Navigationsprogramm
»NaviCharT* unterstiitzt werden. Aufgrund der Vielzahl der Gerate ist es uns nicht
maoglich, auf die Einstellungen der einzelnen Geréte einzugehen. Wir wollen ihnen

dennoch einige Hinweise zur Hand geben.

3.4.1 NMEA Protokoll festlegen

Grundsatzlich muss bei allen Gerdaten sichergestellt werden, dass das

Datenausgabeprotokoll auf NMEA 0183 eingestellt ist. Das Programm ,,NaviCharT* ist
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auf der NMEA 0183 Version 2.3 aufgebaut, welche am GPS angepasst werden sollte.
Ist diese Version in ihrem GPS nicht vorhanden, sollte die entsprechend nahere Version
angewahlt werden.

HINWEIS: Grundsatzlich reicht die Aktivierung von NMEA 0183

3.4.2 NMEA Befehle auswéhlen

Bei einer Vielzahl von Geréten ist es mdoglich, einzelne NMEA 0183 Befehle zu
aktivieren. Es ist darauf zu achten, dass nur die unbedingt benotigten Befehle aktiviert
werden. Fir GPS-Geréte, die nur als Datenausgabegerate fir den momentanen Standort
dienen, reicht entweder der Befehl ,,RMC* allein, oder die Kombination ,,GLL* und
~ZDA", gegebenenfalls noch ,VTG* fir den Kurs und Geschwindigkeit Gber Grund
(siehe 2.2.7.2 ,,NMEA Einstellungen (NMEA Settings)“).

Sollen Wegpunkte vom Navigationsprogramm ,,NaviCharT* an den GPS (bertragen
werden, muss in beiden Fallen zusatzlich der Befehl ,,WPL* als Dateneingang am GPS
aktiviert werden, sowie die entsprechenden Kabel mit der COM- oder USB -

Schnittstelle verbunden sein (siehe 4 ,,Verkabellungshinweise (Wiring advice)®).

HINWEIS: Die Anzahl der eingesteliten Befehle beeinflusst die
Rechengeschwindigkeit des Navigationsprogramm ,,NaviCharT*. Deshalb ist es
sinnvoll nur den Befehl ,,RMC* zu aktivieren, sofern er vorhanden ist. Sind jedoch
eine groRere Anzahl von Befehlen aktiviert, muss unter Umstdénden auch die
»Pufferlange (Buffersize)* im Navigationsprogramm ,,NaviCharT* an der
entsprechenden COM - Schnittstelle angeglichen werden (siehe 2.2.7.2 ,,NMEA
Einstellungen (NMEA Settings)*).

Damit auch der Datentransfer zwischen NMEA-Gerat und Navigationsprogramm
»NaviCharT* funktioniert, mul? am Navigationsgerat (z.B. GPS), sowie im

Navigationsprogramm ,,NaviCharT* der Datentransfer synchronisiert werden.
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Dazu mufR der entsprechende NMEA 0183 Befehl zur Datenausgabe im
Ausgabegerat und zum Datenempfang im Navigationsprogramm ,,NaviCharT*
aktiviert werden (siehe 2.2.7.2 ,,NMEA Einstellungen (NMEA Settings)“).

3.4.3 NMEA Ubertragungsprotokoll / BaudRate

Das Standard - Ubertragungsprotokoll fir NMEA 0183 ist :
BaudRate: 4800 Paritat: no_parity  DataBits: Databits8  StopBit: Stopl
Unter Umstanden muss im GPS die Einstellung auf den vorgenannten Wert angeglichen

werden.

HINWEIS: Sie haben auch die Mdglichkeit, problemlos mit anderen Werten zu arbeiten.
Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die Einstellungen dann im GPS, sowie im
Navigationsprogramm  ,,NaviCharT*“  (bereinstimmen (sieche 2.2.7.2 ,NMEA
Einstellungen (NMEA Settings)“).

3.4.4 NMEA Ausgabefrequenz

Einige Navigationsgerate erlauben, die Ausgabefrequenz der NMEA Befehle
einzustellen. Fur das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* sollte die Wiederholungs-

frequenz auf eine Sekunde festgelegt sein.

3.4.5 NMEA Checksumme

Einige Navigationsgerate erlauben auch das Ein- / Ausschalten der Checksumme der
einzelnen NMEA Befehle. Obwohl das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* auch ohne
Checksumme arbeitet, wird jedoch empfohlen, die Checksumme zu aktivieren. Die
Sicherheit bei der Dateniibertragung ist hoher und Ubertragungsfehler sind
ausgeschlossen.

HINWELIS: Der Standard bei NMEA 0183 ist mit Ausgabe der Checksumme.
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3.4.6 Kartendatum

Das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* ist auf das Kartendatum (Koordinatensystem)
WGS 84 aufgebaut. Damit auch vom GPS der Standort richtig berechnet und passend
zum Navigationsprogramm ,,NaviCharT* ausgegeben wird, muss im GPS das

Kartendatum auf WGS 84 eingestellt sein.

3.4.7 Allgemeine Hinweise fur NMEA 0183

Das Protokoll NMEA 0183 unterliegt normalerweise der Norm. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass nicht alle Hersteller von Navigationsgerate diese Norm einhalten. Bestehen
trotzdem Probleme mit dem Einbinden der vorhandenen Navigationsgeréte, ist DigiSoft

GmbH & Co. KG bereit, eventuell das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* anzupassen.
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4. VERKABELUNGSHINWEISE

Anschluss des GPS oder anderer Navigationsgerate an den PC:

SUB - D 9-Pol Buchse (Steckbar an COM - Eingang PC)

Pol 2 =RX

Pol3=TX

Pol 5 = Ground

(Eingang in den PC vom GPS oder anderen Geréten, die Daten
senden)

(Ausgang aus dem PC an den Autopilot oder anderen
Anzeigegeréten, die Daten entgegen nehmen)

(Eingang in den PC vom GPS oder anderen Geraten, die Daten
senden (Ground))

(Ausgang aus PC an den Autopiloten oder anderen
Anzeigegeréaten)

SUB - D 25-Pol Buchse (Steckbar an COM - Eingang PC)

Pol 3=RX

Pol2=TX

Pol 7 = Ground

(Eingang in den PC vom GPS oder anderen Geréten, die Daten
senden)

(Ausgang aus dem PC an den Autopiloten oder anderen
Anzeigegeréaten)

(Eingang in den PC vom GPS oder anderen Geréten (Ground))
(Ausgang aus PC an den Autopiloten oder anderen
Anzeigegeréaten)
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5. MULTIPLEXER

Dieses Zusatzprogramm ist auf unbestimmte Zeit zurlickgestellt. Sobald die
Programmierung beendet ist, finden Sie die Information auf unserer Homepage unter:

http://www.navichart.com
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6. Betriebsystem Microsoft Windows

Das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* ist so konzipiert, dass es unter allen Windows-
Betriebsystemen gestartet werden kann. Der Anwender sollte jedoch Kenntnisse
besitzen, eventuell diverse Einstellungen im Betriebsystem vornehmen zu konnen. In
diesem Kapitel will die DigiSoft einige Tipps und Hinweise dem Anwender vermitteln,
die erforderlich sind, um das Navigationsprogramm ,,NaviCharT“ problemfrei zu
héndeln. In manchen Situationen benétigt NaviCharT spezielle Einstellungen im
Betriebsystem Microsoft, die nicht jeder Anwender kennt. Explizit dabei angesprochen
ist, wenn in der Hardware herkdmmliche COM-Ports (Sub-D 9 Pol Anschluss) fehlen.
Auch in dieser Situation muss das Navigationsprogramm ,,NaviCharT*
bestimmungsgemass funktionieren.

6.1 Geratemanager

Der Geréte-Manager stellt die auf lhrem Computer installierte Hardware in einer
grafischen  Ubersicht dar. Sie konnen mit dem Gerate-Manager lhre
Hardwarekonfiguration andern und das Zusammenspiel zwischen der Hardware und
dem Prozessor beeinflussen. Mit dem Gerdte-Manager konnen Sie die folgenden
Aufgaben ausfihren:

a) Sicherstellen des Fehlerfreien Betriebs der Computerhardware.

b) Andern der Einstellungen fiir die Hardwarekonfiguration

¢) Erkennen der Geréatetreiber, die fir jedes Gerat geladen werden und
Abrufen von Informationen tber die einzelnen Gerétetreiber.

d) Andern von erweiterten Einstellungen und Eigenschaften fiir Gerate.

e) Installieren von aktualisierten Geréatetreibern.

f) Deaktivieren, Aktivieren und Deinstallieren von Geraten.

g) Erkennen von Geréatkonflikten und manuelles Konfigurieren von
Resourceneinstellungen.

h) Drucken einer Liste aller auf dem Computer installierten Gerate.
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Normalerweise verwenden Sie den Gerate-Manager zum  Uberpriifen des
Hardwarestatus und Aktualisieren der Geratetreiber auf dem Computer. Erfahrene
Benutzer, die Uber ein fundiertes Verstandnis der Computerhardware verfiigen,
verwenden die Diagnosefunktionen des Gerdte-Managers, um Geratekonflikte zu
beheben und Resourceneinstellungen zu éndern.

In den Geratemanager gelangen Sie so:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Start, fahren Sie mit der Maus auf
Einstellungen, und klicken Sie mit der linken Maustaste auf Systemsteuerung.
Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf System. Klicken Sie auf die
Registerkarte Hardware und dann auf Gerate-Manager.

Windows Update
Programmzugriff und -standards
WinZip

Meues Office-Dokument

Cffice-Dokument SFFnen

Programme L4

Dakumente L4

Einstellungen L (= Systemsteuerung

. Metzwerk- und DFU-Yerbindungen  *
Drucker
HilFe @ Taskleiste und Startmend. .

A
@
Ausfibren. ..
Y]

Suchen

Beender. ..

’Eﬁtart |J :_ﬂ l."ﬁ;l & |J
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Dies ist das Symbol der Systemsteuerung (System):

Systemeigenschaften 2=

.-’-'-.Ilgemeinl M etzwerkidertifikation  Hardware | Benutzerpmfilel Erweitertl

— Hardware-tzsistent

kit derm Hardware-deziztenten konnen Sie Hardware-
komponenten inzstallieren, deinstallieren, reparieren, auswerfen
und kanfigurieren.

Hardware-Azzistent. .

— aerate-kd anager

Der Gerate-k anager fuihrt alle auf dem Computer inztallisrten
Hardwarekomponenten auf, Yemwenden Sie den Gerate-
tanager. um die Eigenzchaften aller Komponenten zu
andern.

Treibersignieming... Gerate-k anager...

— Hardwareprofile

Uber Hardwareprafile kinnen Sie verschiedene Hardware-
konfigurationen einnchten und zpeichern.

Hardwareprafile. . |

ak. I .-“-‘-.I:ul:urechenl Ul:uernehmenl
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=

J Morgang  Ansicht |J iﬂ

: .ﬁ._ljschlusse (oM und LPT)
b r,—l&‘i ECP-Druckeranschluss (LPT1)

------ r,—l&‘i Kommunikationsanschluss (COM1)

------ r,—l&‘i Kommunikationsanschluss (COM2)

------ r;,f Yirtueller Infrarot-KommunikationsanschlulE (COMI)
EJ--(BE Audio-, Yideo- und Gamecontroller
E§|--- Compuker

[+-=0 Datentrager

-2 Diskettencontroller
[+-=D Diskettenlaufwerke

A5 DVDJCD-ROM-Laufwerke
[+ Grafikkarte

B4 IDE ATA/ATAPI-Contraller
[

[4 Monitore

[

[

[

[

[

] Mause und andere Zeigegerate
]|

El..
+- B8 Metzwerkadapter
+-0 Speicherdatentrager
+ - Sstemgerite

658 Tastaturen

]5%9 IJSB-Controller

Vorsicht:

Nicht fachkundige Anderungen an den Ressourceneinstellungen konnen die
Hardware deaktivieren sowie zu Fehlfunktionen und Ausféallen des Computers
fuhren. Ressourceneinstellungen sollten nur von Benutzern geéndert werden, die
Uber fundierte Kenntnisse zur Computerhardware und Hardwarekonfiguration
verfugen. Deswegen sollten Sie auch sehr vorsichtig bei den nachsten Punkten
vorrangehen.

6.1.1 Der COM-Port

Die serielle Schnittstelle, in der Welt der PCs auch ,,COM-Port* genannt, ist fir die
Verbindung vieler externer Schaltungen und Systeme mit dem PC bestens geeignet.
Auch die Kommunikation zwischen zwei PCs ist Giber die serielle Schnittstelle moglich.
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Die Funktionen und elektrischen Eigenschaften der Signale an den seit langem
gebrauchlichen seriellen Schnittstellen sind in einer Norm festgelegt. Die Norm wurde
Anfang des Jahres 1960 von der EIA (Electronics Industries Association) geschaffen, sie
erhielt von diesem Gremium die Bezeichnung "RS-232". Ziel war die Definition einer
Standard-Hardware-Schnittstelle, tber die Systeme unterschiedlicher Herkunft
miteinander Daten austauschen kénnen. Die bekanntesten Beispiele sind zwar die Maus
und das Modem, die an den PC angeschlossen werden, doch dariiber hinaus machen
auch viele professionelle Gerédte, zum Beispiel aus dem Bereich der Mess- und
Regeltechnik von der RS-232-Schnittstelle Gebrauch.

Die Systeme und Gerédte werden vom RS-232-Standard in zwei Gruppen unterteilt:
Unterschieden werden Daten-End-Geréte (Data Terminal Equipment, DTE) und Daten-
Ubertragungs-Gerate (Data Communication Equipment, DCE).

Sollten Sie die COM-Port-Einstellungen &ndern missen konnen Sie dies
folgendermassen tun:

a) Offnen Sie den Geritemanager (siehe 6.1)
b) Doppelklicken Sie auf Anschlisse (COM und LPT).

c) Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anschluss dessen Einstellungen

geandert werden sollen, und klicken Sie auf Eigenschaften.

d) Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen auf der Registerkarte
Anschlusseinstellungen vor (Unter Erweitert kdnnen Sie die COM-Ports auf

andere Ports umlegen)
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Eigenschaften von Kommunikationsanschiuss (C0

&llgemein  Anzchluszeinstelungen | Treiberl Hessnurcenl

21x

Bitz pro Sekunde:

Dratenbits: IE

Le

Paritat: IKeine

Le

Stoppbits: I 1

Fluzzsteuenng: I K.eine

L L

Enweitert... | Standard wiederherzstellen |

0k | Abbrechen |

Erweiterte Einstellungen fiir COMZ2

— v FIFO-Puffer verwenden [erfordert 16550 kompatiblen UART]

Wiahlen Sie niedigere Einztellungen zur Komektur von erbindungzsproblemen.

YW shlen Sie hohere Einstellungen, um eine hohere Geschwindigkeit zu erziglen.

Empfangzpufter: Miedng (1]

J Hoch (14] [14]

Ubertragungzpuffer.  Miedrig (1)

J Haoch (18] [16]

COM-Anschlugsnummer: IEDM2 j

COM2 l

Abbrechen

Standard

it

‘EDMd ]
COrE -
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6.1.2 USB

USB ist die Abkilrzung fiur ,,Universal Serial Bus“. Der USB-Port ist dazu da um

externe Geréate an einen Computer anzuschliel3en.

USB hat sich als Standard zum Anschliel3en externer Geréte etabliert. VVorteile der USB
Schnittstelle sind zum einen die hohe Geschwindigkeit seit USB 2.0 und die einfache
Handhabung, da USB ,Plug & Play” unterstiitzt. Gerdte missen also nur an den
Rechner angeschlossen werden, ein Neustart ist in der Regel nicht erforderlich und

Erweiterungskarten werden nicht benétigt.

Hinweis:

Um ein USB-Ger4ét zu installieren wird ein spezieller USB-Treiber benétigt. Sollten
Sie diesen Treiber nicht besitzen, werden diese Gerate nicht vom Gerate-Manager
erkannt. Um Ihr USB-Gerat auf einen COM-Port zu legen (momentan noch bei
»NaviCharT* erforderlich) bendétigen Sie die Software, die bei Ihrem USB-Gerét
dabei war. Mit dieser Software konnen Sie diesen Port auf einen COM-Port

umlegen.

6.1.3 Hyperterminal

Terminalprogramme dienen vorzugsweise dem Aufbau und Abwicklung von
Datenverbindungen tber Modem. Im einfachsten Fall kann man mit ihrer Hilfe aber den
PC auch nur in ein ,,dummes®“ Terminal verwandeln und tber seine seriellen PC-
Schnittstellen (COM-Ports) kommunizieren. So lassen sich z.B. die von einem GPS-
Empfanger ausgesandten Datenprotokolle (berwachen oder die Kommunikation mit

einem Modem per AT-Befehle kontrollieren.
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Zum Lieferumfang von Windows gehoért das Terminalprogramm ,,Hyper Terminal“. Mit
seiner Hilfe lassen sich vielfaltige Steuerungs- und Uberwachungsaufgaben realisieren.
Im Folgenden soll das Einrichten dieses Programmes an einem Beispiel erlautert

werden. Zuerst muss es jedoch gefunden werden.

Klicken Sie hierflir mit der linken Maustaste auf Start und fahren Sie mit der Maus auf
Programme. AnschlieBend fahren Sie mit der Maus auf Zubehor und danach auf
Kommunikation und nun auf Hyper Terminal und klicken diesen Menupunkt mit der

linken Maustaste doppelt an.

HyperTerminal

by I—Iilgraeve Monroe, Michigan LISA

' For more power and correrdence, upgrade to hot newr ‘
HyperACCESS, TODAT

Developed far E ; .
Microsoft . Informationen... ! EI_T.'lz'y"th?EE
by Hilgraeve Inc. = ; lgraeve lnc.
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Beispiel zum Empfang von GPS-Daten:

Nun wollen wir in unserem Hyperterminal GPS-Daten empfangen. Hierflir Starten wir
wie oben beschrieben das Hyperterminal. Nach dem Start wird der Benutzer
aufgefordert einen Namen fir die neue Verbindung einzugeben. Wir nennen die
Verbindung zum Beispiel ,,GPS-Gerat“.

Beschreibung der ¥Yerbindung ed |

MHeue Werbindung

eben Sie den Mamen fur die neue Yerbindung ein, und weisen
Sie ihr ein Symbol zu:

M arne:

Symbal;

0K | Abbrechen |
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Zusétzlich ist es auch moglich ein Symbol auszuwahlen. Dies hat ebenso wie der Name
keinen Einfluss auf den Test.

Anschlielfend 6ffnet sich ein weiteres Fenster, in dem man den Port auswahlt, von dem
man Daten einlesen mochte.

GPS-Gerat

Geben Sie die Rufnummer ein, die gewahlt werden soll:

Land/Region: IDeutschIand [43] j
Ortzkennzahl: IEI?E?E
R ufrimmmer: I

Werbinden Uiber:
0k | Abbrechen |

Anzchluzseinstellungen |
Bitz pro Sekunde:
Datenbits: IE! j
Paritat: IKeinE j
Stopphits: |1 j
Fluzzzteusrung: IHardware j

Standard wiederherstellen |

(1] I Abbrechenl Uhemehmenl

Ist nun der richtige Port ausgewdhlt und die Baudrate angepasst (meist 4800) fangt das
Hyperterminal an Daten einzulesen.
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6.2 Farb- und Bildschirmeinstellungen

Da fur die korrekte Bildschirmanzeige von ,,NaviCharT* die Bildschirmaufldsung und
eventuell die Farbtiefe angepasst werden muss, sollten Sie in der Lage sein diese
Anderungen vorzunehmen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop

und in dem sich 6ffnenden Kontextmenu mit der linken Maustaste auf Eigenschaften.

Eigenschaften von Anzeige 2] ]

Hintergrundl Bildschirmschnnerl Darstellungl Weh I Effekte Einstellungen

{2 §w fo

Anzeige:
Plug und Play-tdonitar mit b atrow killennium G400 - Deutzch

Auflazung
Miedng — Hoch

1024 = 7E8 Pixel

Problembehandiung... | Erweitert. . |

s I .-“-‘-.I:ul:urechenl Ubernehmenl

In dem sich 6ffnenden Fenster wechseln Sie in das Register Einstellungen. Dort kénnen
Sie lhre Einstellungen &ndern. Optimale Einstellungen sind 1600x1200 Pixel
(Auflésung) bei einem Bildschirm von 21 Zoll und immer Highcolor (16 Bit) oder
Truecolor (32 Bit) bei den Farben.
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7. Fehlermeldungen von ,NaviCharT*

Neben den unten aufgefuhrten Beispielen von typischen Fehlermeldungen, gibt es eine
ganze Reihe von Meldungen die wéhrend des Programmablaufs auftreten kdnnen. In
den meisten Féllen erkléaren diese Meldungen die Ursache des Problems und helfen
Ihnen dabei, es zu l6sen. Falls Sie trotzdem einmal nicht weiterwissen oder Fragen dazu

haben, kénnen Sie jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen Uber unsere Internetseite

http://www.navichart.com

7.1 Fehlermeldungen des Programms ,NaviCharT*

Fehlermeldung bei Aktivierung des ,,NaviCharT* Autopiloten

Autopilot start

There must be communication data available to start the Autopilot!

Diese Meldung erscheint bei Aktivierung des Autopiloten ,Start Autopilot“ im
Programm ,,NaviCharT*, wenn das angeschlossene GPS keine Daten liefert oder
kurzfristig die Daten vom Peripheriegerat nicht schnell genug tUbertragen werden oder

die Toleranzen zu klein sind.

FEHLERBEHEBUNG:

Abwarten ob Fehlermeldung sich wiederholt. Im Menipunkt , Navigator“ die

Toleranzen tberprifen (siehe 2.3.1).
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Fehlermeldung beim aktivieren vom Multiplexer

Multiplexer connection

The zelected part to connect the Multiplexer iz invalid | Chooze another!

Diese Meldung erscheint, wenn eine im Menipunkt ,,Einrichten (Setup) eingestellte

COM-Schnittstelle ungltig ist oder von einem anderen Gerat belegt wurde.

FEHLERBEHEBUNG:

Uberpriifen Sie zunachst die Belegung der COM-Schnittstellen lhres PC im
Hardwarebereich, indem Sie die Treiber, die die Schnittstellen blockieren, entfernen und
uberprifen dann die Einstellungen im Menupunkt ,,Einrichten (Setup)* des Programms
»NaviCharT* (siehe 2.2.7).

Fehlermeldung beim Start vom Navigationsprogramm ,,NaviCharT*

25.04.01 * 09:0

able on serial

communication ports

Diese Fehlermeldung erscheint, wenn die Verbindung der COM-Schnittstelle mit dem

GPS gestort oder unterbrochen ist.
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FEHLERBEHEBUNG:

- GPS einschalten
- Steckverbindung der COM-Schnittstelle Giberprufen
- NMEA 0183 Konfiguration tberpriifen (NMEA Settings)

Fehlermeldung E30210

Program abork . E]

E30210 ; Please read User manual section 6.1 -Error messages- ar contact the MawviCharT Suppart

FEHLERBEHEBUNG:

a) Die Systemzeit im PC wurde zuruickgestellt:

Dieser Fehler ist nur zu beheben, in dem das Systemdatum des Computer auf das
aktuelle Datum vorgestellt wird. Danach kann das Programm ,,NaviCharT* wieder

gestartet werden.

b) Die Systemzeit im PC wurde vorgestellit:

Ist das Navigationsprogramm ,NaviCharT“ mit vorgestellter Systemzeit gestartet
worden und es erscheint die Fehlermeldung E30210, muss die Systemzeit so korrigiert
werden, das Sie Uber dieses vorgestellte Datum hinaus kommen. Wichtig ist nur, das Sie
das Ablaufdatum der Lizenz nicht tberschreiten. Nun wird das Navigationsprogramm
»NaviCharT* wieder starten. AuBerordentlich wichtig ist, dass ein GPS Gerét an die

COM-Schnittstelle des PC angeschlossen ist und Daten vom Navigationsprogramm
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»NaviCharT*“ empfangen werden, sowie die Befehle ,,RMC* oder “ ZDA* am GPS und
im Navigationsprogramm ,,NaviCharT“ aktiviert sind (siehe ,,NMEA-Einstellungen
(NMEA-Settings*) unter 2.2.7.2). Nach ca. 30 Minuten wird die Systemzeit automatisch

berichtigt. Danach darf das Navigationsprogramm ,,NaviCharT* beendet werden.
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8. Fehlermeldungen des Betriebssystems Windows

Verschiedene Fehlermeldungen des jeweiligen Betriebssystems sind mdglich. In der
Regel werden diese ausgeldst durch Hardwarekonflikte in der Zusammenarbeit mit
COM-Schnittstellen und  Peripheriegeraten oder durch Speicherkonflikte —mit
Anwendungen.

NaviCharT |

Q Aocess violation at address 40025C53 in module "CLE0.BPL'. Read of address FFFFFFFF.

NaviCharT | NaviCharT =

Q Lizt index out of bounds [-1] Q Flaating paint divizion by zemo.
Ok |

Bei Erscheinen solcher oder &hnlicher Fehlermeldungen bitten wir den Benutzer um
genaue Erfassung der Fehlermeldung und Ubermittlung aller relevanten Daten an
DigiSoft GmbH & Co. KG, am besten Uber unseren E-Mail-Support bzw. Internet-
Online-Support.

http://www.navichart.com
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UTC-ZBIT ..ttt bbb bbbttt bbbt bt b e 2.29.1
BTt o G- 1SR 2.2.75
VeKLOreiNStEHUNGEN........ccviiie e 2.2.15
VerkabelUNgShINWEISE........c..ociieeece e nas 4
Verkehrseingeschrankte Gebiete ..........covvveii e 2.2.2.4
Verwendung deS PrOGIaMMIS........ccviueieerieeieseeseeieseesaesseesseesesseesseessesseessesssesseessesseesses 2
WIBW IMIBIK ...ttt bbbt 2.2.3.2
Wahl des BildSCITMES ........c.oiiiiiiiiee e 1.3.2
Wahl des ZIielVerzeiChniSSES..........ooviiiiiiiiiiceee e 131
WaAINING TIME.. i iiiiieecie ettt e st e et e s e teebe e e e steeeeeneenreenee e 2.3.1.9
WWAIMUNGSZEIT. ...ttt et e s e te e tesse e be e e e aneesteenneeseenneans 2.3.1.9
LAY 5 1Y/ 00 | 1 SR 2.2.4.2
WVBATNET ...ttt bbbt 2.2.9.5
WEALNET NISTOTIC. ...uviviiieciecte e 2.2.84
WEALNET SELLINGS .. vvivvecvieie ettt e e e e s reennenre e 2.2.7.1.5
Wegpunkt &ndern / einflgen/ [0SCheN .........cc.oovviiiiiiic e 2.2.5.6
WegpUNKE GEO-POSITION ......eciiiiieiiieie et nee e 2.2.9.3
LAY =10 01U ] SR 2.2.4.2
Weiterberechnung des Kurses bei Ausfall des GPS Systems...........ccccue..... 1.1-22734
WeltlbersichtSmalstah . .........ccoviiiiiii e 2.2.1
Wetter aKtUALISIEIEN .......oviiiiiiiiee s 2,294
WVBTEEE ...t 2294
WEtEreiNSIEIHUNG......coiveee e 2.2.7.1.5
WELEEINISTOTIK ...t 2.2.84
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WiederNOIUNGSTIEQUENZ........cve ettt 34.4
WiINAMESSANIAQE. .....eeveeeieciee ettt et e s re e tesreesreenaesreenneans 1.1
WINAOW (IMBNU) ..ttt e te et neesn e e e e eneenneenee e 2.2.9
LAY ¢ (o SO RPRSTPRP 2.2.1
VP e ettt he et e e b e ebeeabeebeabe e beenreeree e 2.3.1.3
VP, ottt b e e e ha e be et et e beeteeareare et e 3.1.2
D I =SOSR PP 2.3.1.3
DG I =N o] [=] 2 OSSPSR 2273-23.1.8
XTE-TOIEIANCE ....c.vve ettt ettt sree e e sreeenre e 2273-23.1.8
ZDA ... oo re e 2.2.71.1-229.1
ZEItKOITEKIUN ZUF UTC .ottt 2.2.7.1.1
ZEIHINTEIVAIL ...t rreera e 2.2.74

Zentrierung des Schiffssymbol auf dem Bildschirm ...........cccccovvvevviiiinennenn, 2.2.7.3.2.(2)



